BENDERS MARK

Laggning av Marksten & Plattor
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1. Midt upp och markera ytan som skall liggas.
Spinn snéren utmed ytterkanterna och lings be-
liggningens sluthéjd. Tank pd att markstenen/
plattorna skall ligga med fall ca 1-2 cm/meter.

2. Griv ut 15-25 cm f6r tridgirdsging eller ute-
plats och 25-35 cm f6r garageuppfart.

3. Ldgg ut Benders fiberduk i botten. Den forhin-
drar att underliggande material blandas med bir-
lagret.

4. Fyll upp med ett birlager av 0/18 mm sam-
kross for normal belastning. Vid hogre belastning
anvind bergkross 0-35/40 mm. Komprimera med
vibroplatta. Birlagrets yta skall vara jimn, vil pack-
ad och ligga med samma lutning som den firdiga
ytan. Avstindet upp till firdig yta skall nu vara: 3
cm for sittsandslagret + plattans tjocklek.

5. Lagg ut ett 3 cm jamntjockt lager av sittsand
och kor over ytan en ging till med vibratorplattan.
Sittsanden kan vara ett krossat material (stenmjol)
och ha en kontinuerlig gradering 0-4 mm. Benders
har ocksd goda erfarenheter av en grovre fraktion
0-8 mm. Grovre fraktioner forbattrar sittlagrets
stabilitet och ofta dven drineringsformégan. Bada
sorterna dr ograshimmande. Placera ut avdragsba-
nor (t ex 2-3 m langa jirnror eller trireglar) och
justera till ritt nivd och lutning. Avdragsbanornas
oversida skall nu ligga i nivd med markstenens/
plattornas undersida. Drag av overflddigt material
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med en ritskiva, lyft bort avdragsbanorna och fyll
sparen. Benders har nu ett specialsystem for avjim-
ning av underlaget vid sittning av plattor/marksten.
Systemet underliittar forarbeter hogst visentligt for
anvindaren. Se Mark/Tillbehor Mark/Liggnings-
hjilpmedel/Avdragssystem pé benders.se.

6. Ligg ut markstenen/plattorna i férband eller
annat monster. Arbeta vidare frin den firdiglagda
ytan. Om kapningar behover goras skall minst en
tredjedel av stenen/plattan vara kvar. Vid behov av
kortare stenar/plattor kapas i stillet tvé stycken. For
att fi en stabil avslutning eller kant pa ytan, anvind
Benders Kantsikring, en hel sten eller platta. Pa
tungt belastade ytor anvinds nedgrivbara kantstod
som med fordel sitts i betong.

7. Fyll fogarna noggrant med fogsand 0-2 mm
eller liknande.

8. Om den firdiglagda ytan packas litt med vibro-
platta ska ett lager med sand péaféras, sa att beligg-
ningen ej skadas.

9. Eftertyll alla fogar och sopa rent.

10. Plattor, marksten och murblock dr produkter
himtade ur naturen. Variationer i firg och ytstruk-
tur samt naturliga utfillningar frin ett parti till ett
annat kan forekomma och ger produkten dess uni-
ka och livfulla utseende. Undvik tvira firgskarvar,
plocka sten ur flera pallar samtidigt stapel for stapel
(ej lager for lager), for ett lyckat slutresultat.

Mer om Benders
www.benders.se



BENDERS MARK

ANEEREENREENEN
s1Bendersis
[ [ ] [ [ |

Ldggnlng av MCII"(Sl'en & PlCIﬂ'Or EENENEEEEEEREE

Verktyg du behéver: Spade, skyffel, vattenpass, rétsnére, pinnar, piassavakvast, gummiklubba, kaprondell eller betongklipp/sag, avdragsbanor, kratta,

tumstock och vibroplatta.
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Anvénd aldrig mindre Fyll fogarna helt. Efterfyll alla fogar.
&n en tredjedels marksten/platta.

Anvénd val férankrade kant-
stod vid tung belastning.

Hjélpguide material

Packningsbara material
Stenmiol

Bergkross

Vaggrus

Samkross

Bérlager (bundna o obundna)
Makadam (blandad gradering)

Ej packningsbara material
Natursingel

Naturgrus

Sand (likkorning gradering)
Dréneringsgrus

Jord

Lera
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Lagg alltid ytan med fall, ca

OBS! Motstiende beskrivning giller for fasta grundliggningsforhillan-
den, men ir endast vigledande och ytterligare tekniska hinsyn kan behi-
vas tas till geologiska variationer i toms- och markforhillanden. Benders
information dr kostnadsfri och ska inte uppfattas som en detaljerad kon-
struktionsritning, men Gr indad till stor hjilp vid byggnationen.
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