YTTERDORRAR
Diplomat Anna glas

Fakta

® Cotswold, hirdatin- och  ® Monterade karmhylsor

utvindigt inkl. skruv

® Dekorsparad HDF skiva ~ ® Lig troskel 25 mm utv
utvindigt alu och inv ek

® ] &stagbara sprojs ® U-virdeca 1,0

® Tackering med ® Godkind i inbrottsklass
2-komponentssystem MK1 (SS ENV 1627)

® Liskista ASSA 2002c ® 20-ars formgaranti

® 105 mm karm utan ® Min-Max 8-12x19-23
smygspar ® A-mitt 64 mm

B-matt 22 mm
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Ytbehandlig

Vira ytterdorrar tillverkas i vit* som standardkulér. Som tillval kan du

vilja bland de flesta NCS-S- eller RAL-kulérerna (drygt 2 000 stycken).

Dérrarna dr lackade i dubbla skikt av ett 2-komponentssystem som ger

en mycket slitstark yta. Var firg har glans 35.

*NCS S 0502-Y Valfri NCS-S eller RAL-farg
(STANDARDVIT)

Modulmatt

Modulmattet ir sjilva halet i viggen, karmens yttermdtt dr 15 mm
mindre pa bredd och hjd. Detta for att kunna justera och isolera
karmen. Modulmétt 10x21 = karmyttermatt 985x2085 mm.

Vi kan tillverka ytterdérrar med begrinsade specialmatt mot pristilligg.

Glas
'

3-GLAS ISOLERRUTA

Genomskarning

GENOMSKARNING

STANDARDTROSKEL 25 MM

Tillval

Du hittar virt utbud av tillval p3 diplomatdérrar.se.
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