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Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 02.02.2018 Versionsnummer 14 Omarbetad: 02.02.2018

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: KEIM ETSVAETSKA
(ATZFLUSSIGKEIT)
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran
- Anvandning av dmnet/tillredningen Férbehandlings- och rengéringsmedel for putsade ytor
- Anvandningar som det avrads fran All annan anvandelse avrades.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene

Tel. +45 46 56 46 44 | Fax +45 46 56 42 04

www.keim.com / kundservice@keim.se

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas: kundservice@keim.se
- 1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:
112, SOS Alarm

GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Skadligt vid fértaring.
Skin Corr. 1B H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram

<>

GHS05 GHSO07

- Signalord Fara

- Riskbestaimmande komponenter for etikettering:
hexafluorokiselsyra
fluorvate

- Faroangivelser
H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
(Fortsattning pa sida 2)
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Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 02.02.2018 Versionsnummer 14 Omarbetad: 02.02.2018

Handelsnamn: KEIM ETSVAETSKA
(ATZFLUSSIGKEIT)

(Fortsattning fran sida 1)
- Skyddsangivelser

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P260 Inandas inte sprej.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P301+P330+P331 VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krakning.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skol;j
huden med vatten [eller duscha].

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlattas.

P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp.

P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /

internationella foreskrifter.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade @mnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:
CAS: 16961-83-4 hexafluorokiselsyra 9,90%
EINECS: 241-034-8 & Skin Corr. 1B, H314; <> Acute Tox. 4, H302
Indexnummer: 009-011-00-5
CAS: 7664-39-3 fluorvate 0,15%
EINECS: 231-634-8 Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2,
Indexnummer: 009-003-00-1 | H330; &> Skin Corr. 1A, H314

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen
- Allmdnna hanvisningar:
Kladesplagg som foérorenats med produkten skall omedelbart avliagsnas.
Vi rekommenderar att visa upp detta sakerhetsdatablad vid lakarbesok.
- Vid inandning:
Riklig tillforsel av friskluft, kontakta lakare for sdkerhets skull.
Hall den drabbade varm och lugn.
Vid medvetsloshet lagg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.
Anvand ej mun-mot-mun eller mun-mot-nasa metoden.

Konstgjord andning med andningspase eller andningsapparat.
(Fortsattning pa sida 3)
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Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 02.02.2018 Versionsnummer 14 Omarbetad: 02.02.2018

Handelsnamn: KEIM ETSVAETSKA
(ATZFLUSSIGKEIT)

(Fortsattning fran sida 2)
- Vid kontakt med huden:
Tvatta omedelbart med vatten.
Gnid omedelbart in en kalciumglukonatlésning eller kalciumglukonatgel.
Se till att patienten kommer under lakarvard.
- Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta lakare.
- Vid foértéaring:
Spola ur mun och svalg med vatten.
Framkalla ej krakning, tillkalla omedelbart lakarhjalp.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
kravs
Lakardvervakning i minst 48 timmar.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel:
Vattendimma, slackningspulver, alkoholbestandigt skum, koldioxid, sand.
Produkten i sig brinner inte. Anpassa slackningsatgarder till omgivningsbrand.
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan féljande frigoras:
Fluorvate (HF)
Kiseltetrafluorid
- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:
Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
Anvand helskyddsdrakt.
- Ytterligare uppagifter
Kyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.
Brandrester och férorenat slackningsvatten skall omhandertas enligt myndigheternas foreskrifter.
Vid eventuell brand, undvik att andas in rok, brandgaser och angor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Beakta skyddsforeskrifter (se avsnitten 7 och 8).
Anvand personlig skyddsdrakt.
Anvand andningsskyddsutrustning.
Undvik kontakt med hud och égon.
Hall obehériga pa avstand och stanna kvar i lovart.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Forhindra utslapp i marker, vattendrag och avloppssystem.
Nar produkten kommit in i vattendrag eller avioppsnat, skall vederbérande myndigheter underrattas.
(Fortsattning pa sida 4)
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Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 02.02.2018 Versionsnummer 14 Omarbetad: 02.02.2018

Handelsnamn: KEIM ETSVAETSKA
(ATZFLUSSIGKEIT)

(Fortsattning fran sida 3)
Folj lokala myndighetsforeskrifter.
* 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sagspan).
Anvand neutraliseringsmedel.
Ombhanderta det uppsugna materialet pa ett foreskrivet satt.
Fyll i markta, férslutningsbara behallare.
Ombhéanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
Rengor férorenade omraden grundligt.
* 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Behallaren skall bevaras tatt tillsluten.
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Undvik kontakt med hud och égon.
Andas inte in aerosoler.
For personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8
Folj féreskrivna skydds- och sakerhetsfoéreskrifter.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:
Produkten ar ej brannbar.
Inga speciella atgarder kravs.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Forvaras endast i originalemballage.
Glas och silikathaltiga amnen angrips.
Ge dropptrag.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring:
Forvaras atskilt fran metaller.
Forvaras atskilt fran alkalier (betmedel).
- Ytterligare uppagifter till lagringsvillkoren:
Forvaras svalt.
Skyddas mot frost.
Forvara behallaren tatt tillsluten.
Skyddas mot varme och direkt solljus.
- Lagringsklass: 8B
- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

SE —
(Fortsattning pa sida 5)
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Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 02.02.2018 Versionsnummer 14 Omarbetad: 02.02.2018

Handelsnamn: KEIM ETSVAETSKA
(ATZFLUSSIGKEIT)

(Fortsattning fran sida 4)

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor évervakas:
7664-39-3 fluorvate

OEL | Korttidsvarde: 1,7 mg/m?3, 2 ppm
Nivagransvarde: 1,5 mg/m?, 1,8 ppm

- Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allmdnna skydds- och hygienatgarder:
Undvik kontakt med 6dgonen och huden.
Undvik inandning av aerosoler.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedelbart tas av.
- Andningsskydd:
Andningsskydd endast vid aerosolbildning eller bildning av dimma.
Kombinationsfilter B2/P2
- Handskydd: Skyddshandskar
- Handskmaterial
lamplig for t.ex.:
Naturragummi (latex)
Rekommenderad materialtjocklek: > 0,5 mm
Neopren
Rekommenderad materialtjocklek: > 0,5 mm
Fluorkautschuk (viton)
Rekommenderad materialtjocklek: > 0,7 mm
Val av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan &ven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till ndsta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
bestandighet inte forutses och maste darfor kontrolleras fére anvandningen.
- Handskmaterialets penetreringstid
Permeationsvarde: niva > 6 (480 min)
Penetrationstider enligt EN 374 del lll faststalldes inte i praktiska forsdk. Darfér rekommenderas en
maximal anvandningstid motsvarande 50 % av penetrationstiden.
Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- Ogonskydd:
Ansiktsskydd
Tattslutande skyddsglasdgon
- Kroppsskydd:
Arbetsskyddsdrakt
Syrabestandig skyddsdrakt
- Begransning och 6vervakning av miljéexponering. Se kapitel 12 och 6.2

SE —
(Fortsattning pa sida 6)
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Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 02.02.2018 Versionsnummer 14 Omarbetad: 02.02.2018

Handelsnamn: KEIM ETSVAETSKA
(ATZFLUSSIGKEIT)

(Fortsattning fran sida 5)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allmanna uppgifter

- Utseende:
Form: Flytande
Farg: ljusrosa, transparent
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttréskel: Ej bestdmd.
- pH-vérde vid 20 °C: ~1*
- Tillstandsandring
Smailtpunkt/fryspunkt: Ej bestdmd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: ~100 °C
- Flampunkt: Ej anvandbar.
- Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvandbar.
- Tandtemperatur: Ej bestdmd.
- Sonderfallstemperatur: Ej bestdmd.
- Sjalvantandningstemperatur: Produkten ar ej sjalvantdndande.
- Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
- Explosionsgréanser:
Nedre: ej tillamplig.
Ovre: ej tillamplig.
- Angtryck vid 20 °C: ~23 hPa
- Densitet vid 20 °C: 1,0-1,1* g/cm?
- Relativ densitet Ej bestdmd.
- Angdensitet gj tillamplig.
- Avdunstningshastighet: Ej bestdmd.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Fullstdndigt blandbar.
- Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: e;j tillamplig.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestdmd.
Kinematisk: Ej bestdmd.
9.2 Annan information *Vardena grundar sig pa nyproducerade produkter

och kan andra sig med tiden.

SE —
(Fortsattning pa sida 7)
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Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 02.02.2018 Versionsnummer 14 Omarbetad: 02.02.2018

Handelsnamn: KEIM ETSVAETSKA
(ATZFLUSSIGKEIT)

(Fortsattning fran sida 6)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
-10.2 Kemisk stabilitet Stabil vid normal lagring och anvandning
- Termisk sonderdelning / forhallanden som bo6r undvikas:
For att undga termiskt sdnderfall skall dverhettning undvikas.
-10.3 Risken for farliga reaktioner Korrosiv pa metaller.
- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.5 Oforenliga material:
Baser
metaller
- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:
Vid en brand kan féljande amnen frigdras:
Fluorvate
Kiseltetrafluorid
Inga farliga sénderdelningsprodukter vid A&ndamalsenlig férvaring och hantering.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

*11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet
Skadligt vid fortaring.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
16961-83-4 hexafluorokiselsyra
Oral ‘LD50 ‘430 mg/kg (Ratta)
7664-39-3 fluorvite
Inhalativ |LC 50/1h ‘ 0,82 mg/l (Ratta)

- Primér retningseffekt:
- Fratande/irriterande pa huden
Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarliga 6gonskador.
- vid inandning: Irriterar andningsorganen.
- vid fortaring: Halsoskadlig.
- Luftvags-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Ovriga uppgifter (betridffande den experimentella toxikologin):
Nagra experimentella undersoékningar foreligger inte.
Produkten har inte testats. Utalanden om toxikologi harrér fran egenskaperna hos de enskilda
komponenterna.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
bortfaller
- Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortsattning pa sida 8)
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Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 02.02.2018 Versionsnummer 14 Omarbetad: 02.02.2018

Handelsnamn: KEIM ETSVAETSKA
(ATZFLUSSIGKEIT)

(Fortsattning fran sida 7)

- Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:

16961-83-4 hexafluorokiselsyra

LC 50/96 h |65 mg/I (fisk)

ECO 10 mg/l (Alger) (96h)
100 mg/l (Bakterier)
7664-39-3 fluorvite
NOEC 231 mg/l (Bakterier) (16h)
EC 50/48h |97 mg/l (Daphnia)
EC 50/96h |43 mg/l (Alger)

LC 50/96 h |51 mg/l (fisk)
LC 50/48h |299 mgl/l (fisk)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 12.3 Bioackumuleringsformaga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

-12.4 Rorlighet i jord Ingen vtterligare relevant information finns till férfogande.

- Ytterligare ekologiska hanvisningar:

- AOX-hanvisning:
Pa grund av att materialet inte innehaller organiskt bundna halogener kan produkten intebidra till
AOX-belastning av avloppsvattnet.

- Innehaller recepturenligt féljande tunga metaller och deras féreningar enligt EG-direktiv nr.
2006/11/EG:
Enligt var nuvarande kunskap innehaller produkten tungmetaller eller sammanséattningar enligt EG-
direktiv 76/464/EEG.

- Allmanna hanvisningar:
Vi har for narvarande inga ekotoxikologiska bedémningar tillhanda.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet.
Vattenféroreningsklass 2 (Sjalvutvardering): risk for vattenférorening.

- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar.

- vPvB: Ej anvandbar.

(Fortsattning pa sida 9)
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- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:
Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte totmmas i avioppsnatet.
Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

- Europeiska avfallskatalogen
06 01 06* | Andra syror

- Ej rengjorda férpackningar:

- Rekommendation:
Kontaminerade forpackningar skall tdmmas noggrant. Efter andamalsenlig rengdéring kan de
ateranvandas.
Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

- Rekommenderat rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengéringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

*14.1 UN-nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1778

- 14.2 Officiell transportbenamning

-ADR 1778 FLUORKISELSYRA
-IMDG, IATA FLUOROSILICIC ACID solution

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR, IMDG, IATA

- Klass 8 Fratande amnen

- Etikett 8

* 14.4 Forpackningsgrupp
- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Miljofaror:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Sarskilda skyddsatgéarder Varning: Fratande damnen
- Kemler-tal: 80

- EMS-nummer: F-A,S-B

(Fortsattning pa sida 10)
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- Segregation groups Acids
- Stowage Category A
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol
73/78 och IBC-koden Ej anvandbar.
- Transport / ytterligare uppgifter: Metallkorrosiv
- ADR
- Begransade méngder (LQ) 1L
- Reducerade méangder (EQ) Kod: E2

Hogsta nettomangd per innerférpackning: 30 ml
Hogsta nettomangd per ytterforpackning: 500 ml

- Transportkategori 2

* Tunnelrestriktionskod E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation™: UN 1778 FLUORKISELSYRA, 8, II

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler séakerhet, hadlsa och
miljo

- Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Uppgifter om markning finns i kapitel 2 i detta dokument.

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.

- Nationella foreskrifter:

- Vattenfororening - riskklass: WGK 2 (Sjalvutvardering): risk for vattenfoérorening.
- Qvriga foreskrifter, begransningar och férbudsférordningar
- Att beakta:
TRGS 200 (Tyskland)
TRGS 500 (Tyskland)
TRGS 510 (Tyskland)
TRGS 900 (Tyskland)
- Amnen som inger mycket stora betinkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57 Bortfaller.
- 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning: En kemikaliesékerhetsbeddmning har ej gjorts.

SE —
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AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betraffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

- Relevanta fraser
H300 Dodligt vid fortaring.
H302 Skadligt vid fortaring.
H310 Dédligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H330 Dddligt vid inandning.

- Omrade som utfiardar datablad: KEIMFARBEN Tyskland, Avdelningen for produktsakerhet

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.
EC50: Half maximal effective concentration.
LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.
NOEC: No observed effect concentration.
REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)
Acute Tox. 2: Akut toxicitet — Kategori 2
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Acute Tox. 1: Akut toxicitet — Kategori 1
Skin Corr. 1A: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 1A
Skin Corr. 1B: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 1B
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller égonirritation — Kategori 1

- * Data dndrade gentemot féregaende version




