
DCS380N
Tigersåg, 18 V, XR, utan batteri

Standardutrustning

• levereras utan batteri och laddare 

Garanti 

• DEWALT 3-års garanti  på 
elverktyg (vid registrering)

Specifikationer

Ineffekt

Uteffekt 560 W

Slaghastighet 0-2950 slag/min

Slaglängd 28.6 mm

Max kapningskapacitet trä

Max kapningskapacitet metallprofiler och rör

Max kapacitet PVC

Vikt 2.7 kg

Längd 425 mm

Höjd 195 mm

Hand/arm-vibration - trä

Avvikelse K 1 (vibration) 6.3  m/s²

Ljudtryck 87 dB(A)

Avvikelse  K 3 (ljudeffekt) 3 dB(A)

Ljudeffekt 98 dB(A)

Avvikelse  K 2 (ljudeffekt) 3 dB(A)

Batteri XR Li-Ion 

Säljargument

• Intelligent låsbar strömbrytare med variabel hastighet och elektronisk 
motorbroms ger snabba kontrollerade snitt och större sökerhet 

• Nyckelfritt sågbladsbyte 

• Vändbart blad för sågning intill kant 

• Sågfoten är ledbar och justerbar för bästa stabilitet och översikt över bladet vid 
kapning 

• Förbättrad ergonomisk design 



Specifikationer

Spänning 18 V

Batteri - Ah

Hand/Arm vibration - skivmaterial 26.0 m/s²

Hand/Arm vibration - träbalkar 25.5 m/s²

Avvikelse  K 2 (vibration) 10.6 m/s²


