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Pikendus QEX-DRIVE ja automaat N7
Kasutusala
Pikendus QEX-DRIVE on mõeldud kassetis 
25-55 mm kruvide paigaldamiseks. 
Pikendus on abivahend, mis lihtsustab näiteks 
põranda puitlaastplaatide, põranda/lae kips-
plaatide ja terrassikruvide paigaldamist. 

Kirjeldus
Kõigepealt paigaldatakse kruvikeeramissead-
mele adapter vastavalt kaasasolevale paigal-
dusjuhendile ning seejärel paigaldatakse 
pikendus adapterile. 

NB! Adapter on müügil eraldi ja omaette pa-
kendis. 
Automaadiosa on väga töökindel, kruvipikkust 
ja kruvi täpset paigaldussügavust on lihtne re-
guleerida. 
ESSDRIVE’i komplekti kuuluvad järgmised 
osad: 
■ N7 automaadiotsak; 
■ Pikendustoru ja tugikäepide; 
■ Otsakupikendus; 
■ 1 otsak Ph2 x 164 mm (mudelile Makita 

FS2300);
■ Paigaldusjuhend. 
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Pikenduse QEX-DRIVE adapter

Pikenduse QEX-DRIVE otsakud

Art. nr
Kirjeldus Kogus pakendis Pakendeid suurpakendis

58960
0

Pikenduskomplekt QEX-DRIVE kassetis kruvidele 1 6

Art. nr

Kirjeldus Kogus paken-
dis

Pakendeid suurpa-
kendis

58960
2

Sobib mudelile MAKITA FS2300 1 10

58960
3

Sobib mudelile HITACHI W6V4/W6VA4, komplektis 1 
otsak Ph2 x 155 mm

1 50

Art. nr

Kirjeldus Kogus paken-
dis

Pakendeid suurpaken-
dis

58960
5

Ph2, 167 x 5,0 mm, mudelile MAKITA FS2300 5 10

58960
6

Ph2, 155 x 5,0 mm, mudelitele HITACHI W6V4/
W6VA4

5 100


