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1. PRODUKTENS HANDELSNAMN 

Produktnamn: Spik och bricka  
607010 

 

2. LEVERANTÖR 

Foretag: 

Adress: 

Postnr./Ort: 

Land:  

Tel.: 

Fax: 

Hemsida: 

E-post: 

Nordic Waterproofing AB 

Box 22 

263 21 Höganäs 

Sverige 

+46-(0)42- 36 22 40 

+46-(0)42- 34 27 54 

www.teno.se 

info@teno.se 

3. TYP AV APPLIKATION 

Användning: Teno Spik och bricka används vid montage av fuktskyddsmatta mot betong eller 

grundmur. 

 

4. METOD FÖR APPLIKATION 

Montering: 

 

Placera bricka med spik i nopp-hål och spika fast mot underlaget. 

 

 

5. KONSUMENTINFORMATION 

Förvaring: Lagras svalt och mörkt. 

Återvinning: Kan deponeras. 

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarlig avfall. 

 

 

6. BESKRIVNING AV PRODUKTEN 

Uppbyggnad: Spik: Galvaniserad stål, passar till 8 mm hög nopp-matta. 

Bricka: HDPE, 3,5 x 30 mm 

Antal/påse: 50 st 

 


