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Polski

R czny termometr Limit 60  

Termometr cyfrowy o dwóch wej ciach, dzi ki czemu mo liwe jest jednoczesne do czenie
dwóch sond.
Do wewn trznej pami ci mo na wpisa  do 99 wyników pomiarów. Rejestracja mo e by
dokonywana automatycznie w nastawionych odst pach czasowych, albo r cznie.
Zarejestrowane dane mo na nast pnie przes a  do komputera PC.  
Wy wietlacz mo e wskazywa  warto  maksymaln , minimaln  lub redni , albo ró nic
pomi dzy wskazaniami dwóch sond. Funkcja Hold. atwa kompensacja b du sondy. 
Pod wietlany wy wietlacz. Wybór jednostek pomiarowych °C i °F. Ostrze enie o s abej 
baterii. Mo liwo  do czania sond typu K, J, T lub E.  

Dane techniczne   
Zakres pomiarowy dla sondy typu K °C -200 … +1370 
Rozdzielczo  wskazania  °C 0,1  
Dok adno    °C 0,8 ± 0,5 % 
Temperatura pracy  °C -10 … +50 
Temperatura sk adowania  °C -40 … +60 
Wymiary  mm 175x85x30  
Masa  g 270  
Typ baterii  9V  6F22 

Informacje dotycz ce bezpiecze stwa
CE.  Bezpiecze stwo EN55022, EN55024 
EN61326 Elektryczne urz dzenia pomiarowe, kontrolne i laboratoryjne. 

Klawisze
W czenie/wy czenie 

  W czenie/wy czenie pod wietlenia wy wietlacza
HOLD  W czenie/wy czenie funkcji HOLD  
°C °F K Wybór jednostki pomiarowej: stopnie Celsjusza, Fahrenheita lub 

Kelvina.
MAX/MIN  Prze czanie warto ci wskazywanej: maks., min. lub rednia. 
T1 T2 T1-T2 Prze czanie wskazania: T1, T2, ró nica T1 – T2. 
SEND  W czenie portu USB dla po czenia z PC. 
STORE Start rejestracji. Mo liwo  zapami tania do 99 wyników 

pomiarów. 
RECALL  Przegl d wyników pomiarów zarejestrowanych w pami ci.  
SETUP  Pocz tek i koniec nastawiania przyrz du

  Zmiana nastawianej warto ci w gór  lub w dó .
ENTER  Zatwierdzenie nastawy. 

NASTAWIANIE Przez kolejne opcje nastawiania przechodzi si  naciskaj c klawisz 
SETUP. 
Zatwierdzenie wybranej nastawy klawiszem ENTER. 

Okres rejestracji Wy wietlacz pokazuje INTERVAL. Wybra  okres (czas 
powtarzania) rejestracji za pomoc  klawiszy . Wybór jest 
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mo liwy w zakresie od 0:01 do 59:59 min. W celu r cznego 
wyzerowania okresu rejestracji nale y nastawi  0:00. 

Typ sondy Wy wietlacz pokazuje TYPE. Wybra  typ K, J, T lub E za pomoc  
klawiszy . 

Korekcja odchy ki sta ej Wy wietlacz pokazuje OFFSET T1. Pos uguj c si  klawiszami 
 nastawi  prawid ow  warto  wskazania wej cia T1. 

Powtórzy  dla T2. 
Tryb u pienia Wy wietlacz pokazuje SLP. Pos uguj c si  klawiszami  

nastawi  czas u pienia od 5 do 60 min.  
  W celu r cznego wy czania, nastawi  czas poni ej 5 min.  
Cz stotliwo  Wy wietlacz pokazuje LINE. Wybra  klawiszami  50 Hz lub 

60Hz. 
Czas Wy wietlacz pokazuje S-T. Przez naciskanie klawisza ENTER 

wybra  minuty:sekundy (m:s) lub godziny:minuty (h:m). Ustawi  
w a ciwy czas pos uguj c si  klawiszami .  

Kompensacja  
temperatury Wy wietlacz pokazuje NTC. W czy  lub wy czy  pos uguj c si  

klawiszami . 
   
Sposób u ycia  
Pomiar Wybra  odpowiedni typ sondy dla powierzchni sta ej, cieczy, gazu, 

czy te  innego rodzaju materia u.  
W czy  przyrz d.  
Do czy  sond  i nastawi  odpowiednio przyrz d.  
Rozpocz  pomiar. 

Rejestracja pomiarów Ustawi  okres wykonywania rejestracji.  
Dla rozpocz cia rejestracji nacisn  STORE, dla zatrzymania 
rejestracji nacisn  STORE ponownie.  
Celem okresowego wstrzymania automatycznej rejestracji (pauza) 
nacisn  ENTER. Dla kontynuowania nacisn  ponownie ENTER. 
W celu dokonywania rejestracji r cznie, nale y nastawi  okres 
rejestracji na 0:00. Wynik pomiaru b dzie wpisywany do pami ci 
przy ka dym naci ni ciu ENTER.  

Wy wietlanie zawarto ci pami ci 
 Nacisn  RECALL i przegl da  pami   za pomoc  . 

Kasowanie zawarto ci pami ci 
 Nacisn  STORE. Wy wietlacz pokazuje migaj cy napis DATA.  

Nacisn  STORE na 2 sekundy. Wy wietlacz poka e CLR 
(kasowanie).  
Nacisn  ENTER, wówczas wszystkie zarejestrowane wyniki 
zostan  usuni te z pami ci. Nie ma mo liwo ci usuwania 
poszczególnych wpisów pojedynczo. 

Korekcja odchy ki sta ej Celem skorygowania b du sta ego danej sondy nale y w 
ustawieniach u y  opcji OFFSET. Umie ci  sond  w miejscu o 
znanej, sta ej temperaturze, i post powa  jak podano powy ej w 
opisie nastawiania przyrz du.  

Przesy anie danych  
do komputera Po czy  przyrz d z komputerem PC za pomoc  kabla USB. 
  Uruchomi  program w komputerze.  
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Nacisn  SEND. W czasie po czenia przyrz du z komputerem 
wy wietlacz pokazuje migaj cy napis USB. Aby sko czy  
po czenie nacisn  ponownie SEND. 

Bateria Gdy na wy wietlaczu uka e si  symbol baterii wymieni  j  na 
now . W tym celu wy czy  przyrz d, odkr ci  rub  i zdj  
wieczko. Patrz rysunek. Wyj  star  bateri  i za o y  now  typu 9 
V 6F22. 

Konserwacja Obudow  oczyszcza  szmatk  nas czon  wod  z myd em lub 
agodnym rodkiem myj cym.  
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