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DANOloft®

PRODUKTDATABLAD

FÖRMÅLAD  
AKUSTISK PANEL

Perforerad gipsskiva för akustisk reglering. Lämplig som akustiskt  

material för tak och väggar i nybyggen och renoveringsprojekt.

Skivorna anpassas med fintandad såg.

BESKRIVNING

BEARBETNING

DANOloft® är märkt på följande sätt: Baksidan är märkt med DANOloft®,  

datum och tidpunkt. Etiketten på förpackningen är märkt med DANOloft®, 

datum och klockslag, samt art. nr. nummer.

DANOloft® ska förvaras inomhus och på ett plant underlag.  

Temperaturen ska hållas mellan 0-50°C och med en relativ fuktighet,  

som inte överstiger 70% RH.

MÄRKNING

OPBEVARING

Himlinger



Norgips Svenska AB – Stubbengatan 2, 703 44 Örebro – Tel.: 019-20 74 50 – Epost: kundsupport@norgips.com – www.norgips.se

EGENSK APER VÄRDE

Mått

Tjocklek 12,5 mm (±0,5) 

Bredd (+0 /-0,5)

Längd (+0 /-0,5)

Vikt 9,2 kg/m² (± 4%)

Perforering
Mål 3,5 x 3,5 mm

Perforeringsprocent 17,2 %

Kant Synlig fals B+

Yta Vitmålad 9003 RAL, glans 5

Montering
Skruvmontage med DANOloft® skruvar, 

på träformning eller CD-profiler 
stk. (skruer pr. plate)

Brand
Reaktion på brand A2-s1,d0

Beklädnadsklass K, 10

Ljusreflektion DIN 5036 69,2 %
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