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PRODUKTDATABLAD BONDFILLER NAIL IT INDOOR 05/20

Produktbilde

PRODUKTBESKRIVNING 

Skarvprofil med perforerade flänsar och liv för skarv i fält. Avsedd att 

monteras på Ultraboards försänkta skivkant. Vid spackling pressas spacklet in 

genom de perforerade hålen och binder ihop skivskarven. Bondfiller tar bort 

behovet av pappersremsa.

H-PROFIL FÖR SKARVNING I FÄLT

MONTERING 

Hantering, bearbetning och montage enligt Norgips anvisningar i Handbok 

och på www.norgips.se

FÖRPACKNING OCH L AGRING 

Profiler leveras i kartong. Profilerna lagras innomhus och torrt.

PRODUKTDATA PRESTANDA ENHET

Densitet 1,05 g/cm³

Styrka - sträckgräns 46 MPA

Böjstyrka 2500 MPA

Materialkvalitet ABS resin

Brand – reaktion på brand NPD

Färg Hvit

SPECIFIK ATION BONDFILLER

Produktbilde 
(Utsnitt)

BETECKNING HÖJD
BREDD 

MM
LÄNGD 

MM
VIKT 
KG/M

Bondfiller B 13
12,9

45 2500 0,17

Bondfiller B 13 12,9 45 2700 0,19

Bondfiller B 13 12,9 45 3000 0,21


