
Fläckar & Odör Kvistar
KvistHög täckkraft

ULTIMAT ISOLERINGSGRUNDFÄRG

SHELLACKBASERAD
• Isolerar kvistar
• Hög täckkraft / Isolerar alla fläckar
• Fäster på alla ytor utan slipning
• Kan övermålas med alla färger
• Övermålningsbar efter 45 minuter

B-I-N är en vit matt shellackbaserad kvist- och isoleringsgrundfärg som kombine-
rar snabb torktid med en oöverträffad vidhäftning och bästa möjliga täckkraft. 

Idealisk att använda på nytt eller tidigare målat/lackat trä, gipsskivor, porös tapet och 
träpaneler. B-I-N fäster på nästan alla ytor som t.ex. blank emaljfärg, klarlack, glas, glaserat 
kakel, metall, porslin och MDF. Denna mångsidiga 
kvist- och isoleringsgrundfärg kan användas över 
och under alkyd- och vattenburen färg och är perfekt 
för nykonstruktion, brand- och vattenskador, 
ombyggnation och renovering. 
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Vattenfläckar

Brandskada
BBBBBrran

Blanka ytor

För mer information kontakta  M&P DIY Products AB
www.mpdiy.com / info@mpdiy.com / tel 031-773 80 71

Grundmålning inomhus 
Används som en heltäckningsgrund på 
träpanel, gipsskivor, dörrar, karmar, tak- 
plattor, plywood, högblank färg och lack 
och andra målningsbara ytor. 

Fläckvis grundmålning 
B-I-N är utmärkt för fläckvis isoleringsmål-
ning utomhus av kvistar, kåda, rostfläckar 
och kopparfläckar. B-I-N är också idealisk 
för fläckvis grundmålning inomhus på 
vattenfläckar och spacklade ytor.  

Kvistar & Kåda
Isolerar kvistar och kåda med en till två 
strykningar. B-I-N är en shellackbaserad 
isoleringsgrundfärg – ingenting isolerar 
kvistar så som shellack. 

Försegling
B-I-N förseglar omålade och porösa ytor 
inomhus så att täckfärgen får bättre täck- 
ning. Idealisk för trä, gips, betong- och 
cementblock, puts, gipsskivor, fog, porös 
tapet och andra porösa ytor.

Lukt/odörförsegling 
Förseglar effektivt alla typer av odör inklu- 
sive unken mögeldoft, lukt från eldstäder 
och värmepannor, djururin, och lukter från 
översvämningar och brandskador.

Hög täckkraft
En strykning med B-I-N täcker/förseglar 
vattenfläckar, mögelfläckar, krita, bläck, 
graffiti, fettfläckar, läppstift, rost och andra 
typer av fläckar så att det inte tränger in  
i täckfärgen och förstör ytan.

Brandskada
Grundmåla skadade ytor för att försegla 
rökrester, vattenfläckar och för att stoppa 
lukt. B-I-N är den enda isoleringsgrundfär-
gen som permanent förseglar den överbli-
vna lukten från brandskador.

Blanka ytor 
Blank emaljfärg och klarlacker, skåp, panel, 
glas, porslin, MDF, glaserat kakel och metall 
kan grundmålas med B-I-N utan att behöva 
slipas eller mattas ner.

Återförsäljare


