
Nitpistol LXT®

DRV150Z
18V • 4,8 mm • 10 kN • 25 mm
Kolborstfri nitpistol för nitar upp till 4,8 mm.

Kraftfull och kompakt nitpistol för 2,4 - 4,8 mm nitar.
Maskinen är specialkonstruerad för industriella
applikationer och har en maximal dragkraft på 10 kN
och en slaglängd på 25 mm. 2,4 - 4,8 mm nitar ingår
(2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm). OBS! Levereras
utan batteri och laddare.

TEKNISK SPECIFIKATION

Li-ion batteri 18V -
Spänning 18 V
Spänning LXT ✓
Kolborstfri motor ✓
Skyddssystem för batteri ✓
Kapacitet stål -600N/mm² 2,4 - 4,8 mm
Ljudtrycksnivå 75 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrationsnivå ≤ 2,5 m/sec²
Vibrationstolerans (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri 1,9 - 2,2 kg
Mått (LxBxH) 313 x 80 x 287 mm
Max dragkraft 10 kN
Slaglängd 25 mm
Spikdiameter 2,4 - 4,8 mm

EAN KOD 0088381876445

Länk till produktsida - www.makita.se

ANVÄNDARFÖRMÅNER

• Kolborstfri motor.
• Z - modell levereras utan batteri och laddare.
• Ergonomisk design med gummerade handtag.
• LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
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RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

191C04-2
Nos 4,0 mm

199728-6
Tillbehörssats för 3,2 mm nitar,

199729-4
Tillbehörssats för 2,4 mm nitar,

199731-7
Käftar 2,4 - 4,8 mm

VALBARA TILLBEHÖR

191C04-2
Nos 4,0 mm

199728-6
Tillbehörssats för 3,2 mm nitar,

199729-4
Tillbehörssats för 2,4 mm nitar,

199731-7
Käftar 2,4 - 4,8 mm

ANDRA

Användarmanual

Sprängskiss
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