
Hyvel LXT®

DKP181Z
18V • 82 mm
Kompakt handhyvel.

Kompakt handhyvel med kolborstfri motor samt ett
hyvlingsdjup på upp till 3 mm och en hyvelbredd på
upp till 82 mm. Maskinen är tyst och det är lätt att
ställa in djupjusteringen. Förberedd för AWS-
anslutning. OBS! Utan batteri och laddare.

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning 18 V
Li-ion batteri 18V -
Spänning LXT ✓
Kolborstfri motor ✓
Skyddssystem för batteri ✓
Varvtal 12 000 min-¹

Hyvelbredd 82 mm
Hyvlingsdjup 0 - 3,0 mm
Falsdjup 25 mm
AWS Ready ✓
Verktygsnycklar ✓
Sidoanhåll ✓
Ljudeffektnivå 95 dB(A)
Ljudtrycksnivå 84 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrationsnivå 5,0 m/sec²
Vibrationstolerans (K-faktor) 2,5 m/sec²

EAN KOD 0088381890090

Länk till produktsida - www.makita.se

ANVÄNDARFÖRMÅNER

• Enkel djupinställning med hjälp utav rattreglaget.
• Stödfoten i bordets bakre kant skyddar arbetsytan

mot det roterande skäret.
• Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget

medför en säker och komfortabel arbetsställning.
• Maskinen har ett skyddssystem som förlänger

batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när
batterinivån blir för låg.

• Fungerar med 18V Li-ion batteri (ej 1,3Ah batteri)
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DKP181.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DKP181.pdf

