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armeringsstål kval. k500 C-t. 
kommer inom kort ha en epd för armeringen i sverige, 
environmental product declaration en-10080:2005.
dubbelklassat enligt ss-212540: 2011/ns3576-3 k500 C-t.
prefixet k indikerar kamstål, 500 avser minsta sträckgräns i 
n/mm2 och C anger segheten, t anger leveranstillstånd.

DETALJER
•	 för enklare montage, hanteringsvänlig. 

•	 armeringsstål förstärker olika betongkonstruktioner, 
tar upp drag-, skjuv- och vissa tryckpåkänningar samt 
fördelar belastningen och förhindrar sprickbildning.

•	 armeringsstål är stänger av varmvalsat, seghärdat stål. 
detta ger en produkt med speciella egenskaper. 
Hårdhet, seghet samt bockningsbar. vid gjutning är det 
viktigt att armeringsstålet ligger minimum 3-4 cm in i 
betongen. till detta används t.ex. distansklossar.

•	 rekommendation för rätt dimensionering som skall 
användas finns oftast att läsa på konstruktionsritningen.

•	 Buntar om ca 25 kg med egen färgkodning för enkel 
hantering.  

MATERIAL
järnskrot kvalitet k500 C-t. 

art dimension färg- vikt/st Ca antal/st ean-nr 
  mm kod kg bunt 7 391 695/

arm820 8 gul 0,79 32 920081 

arm1020 10 röd 1,23 20 920104 

arm1220 12 grön 1,78 14 920128 

arm1620 16 Blå 3,16 8 920166 

ARMERINGSSTÅL 2-METER


