MONTERINGSANVISNING

e Flaggstang 6-12 m
e Faste i mark, berg och befintlig betong

Viktigt vid
montering

@ Kontrollera fill-
riktningen och att fastet
kommer vagratt.

Viss justering gar att
gora i efterhand med

langmuttrarna.
(] L?t petongen harda | gyiroen.— ¢ \
fardigt (1-2 dagar) | BRICKA .
. . SAKERHETS-
innan stangen monteras. . /RING
LANGMUTTER\
® onstngen e | o B[ e
. . LASMUTTER
star rakt, justera med _—
langmuttrarna. Las lang-
ANSLAGS- MARKPLATTA
muttrarna genom att | =

skruva upp lasmuttrarna
mot dem.

@ Flaggstangen kan
vaxas (med vanligt

bilvax) for att
bibehdlla glansen.

@ Invindig lina
bo6r kontrolleras

® Markfaste

HJIALPPLATTA
Forhindrar forankringsjarnen att skeva vid fast-
gjutning. Tas bort ndr stdngen ska monteras.

A. Tra pa markplattan pa

@ Gjutgrop

A. Grdv gropen enligt tabellen.
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MAKADAM

STENAR

Stenarna och makadamen i gropen
hindrar tjdlen fran att lyfta fastet
med lutning pa stangen som foljd.

betongen. % P

. . Stangens
regelbundet. forankringsjarnen. lingd
B. Skruva pa lasmuttrar Gropens

diameter min.| 300 | 300 | 300 | 400 | 400

och ldngmuttrar. (mm)
Bll;lti; 2Ch éa;/:igf_ C. skruva fast hjslpplattan S;der:fn
uttrar p med brickor och bultar. (mm)

ska alltid efter-
dragas nagon manad
efter monteringen.

Sakerhetsringen behdver
inte monteras nu.

800 | 800 | 900 | 1000 | 1200

. Utvandig lina (4a)

. Invandig lina (4b)

4Q...

och utvandig lina
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A. Tryck ihop kulan och hylsan
och montera pd stangens
topp. Skruva fast knapen.

X

B. For linan genom linforaren,
fast flaggkrokarna och fort6j
bada dndarna i knapen.

4 b.Kula

och invandig lina

7 ~

A. 1ri tinan genom hylsan och
centrumhalet pa linforaren.
Tryck ihop kulan och hylsan
och montera pa stdngens topp.

B. pra tinan genom den vita
plastkulan, fast karbinhaken.

EESST—

C. Koppla motvikten runt stangen,
fast den i karbinhaken.

*Pa flaggstanger med Linus-system
ska textilbandet, som linhjulet sitter
i, fastas over kanten pa stangen, med

® Res stangen

A.Tabort hjalpplattan och
haka fast stangen. Montera
sakerhetsringen enligt marke-

ringen pa markplattan.

B. Res stangen och skruva fast
den med brickorna och bultarna.
Efterdra efter en méanad.

Det har behover
du for gjutning
av faste i mark:

® Betong

@ Skiftnycklar

@ Vattenpass

® Brada

® Spade

@ Stenar

® Grov makadam

3 @ Fastgjutning

A. Fyll gropen med betong.

0BS!
RIKTA FASTKRO-
KARNA SA ATT
FLAGGTANGEN
KAN FALLAS UTAN
HINDER

B. Tryck ner fastet
i betongen. Tank pa
fallriktningen. Bradan
ar till for att fastet
inte ska sjunka ner i

0BS!

KUPA YTAN PA BE-
TONGEN EN ANING
SA ATT REGNVATTNET
KAN RINNA AV!

C. Kontrollera noga att fastet ar i
vag.

D. Lat betongen harda i minst
ett dygn (folj betongtillverkarens
rekommendationer). Lat bradan
vara kvar under hardningens
forsta dygn.

INVANDIG LINA

-

0BS!

EFTER JUSTERING
AV STANGENS
LUTNING LAS

LANGMUTTRARNAS

LAGE MED

LASMUTTRARNA!

UTVANDIG LINA

VIKTIGT OM

STANG MED

INVANDIG
LINA

A. Borra tre hal i berget

B. Kapa forankringsjarnen

C. Fyll halen med tunn

D « Kontrollera att fastet

@ Hissa flaggan

Nar stangen inte bar flagga skall

Montering av faste i berg eller
befintlig betong

med hjdlpplattan som
mall. Borrdiameter och
borrdjup ar beroende
pa fastmetoden (se
punkt C). Folj fabrikan-
tens anvisningar.

till en ldngd av minst

350 mm. Montera ihop
fastet och prova sedan
fastet i halen. Anslags-
muttrarna ska vila mot
berg eller betonggrund.

cementmassa alter-
nativt expandermassa
eller ankarmassa. Tryck
ner fastet. Tank pa
fallriktningen.

ar i vag. Lat fast-
massan harda enligt
tillverkarens rekom-
mendation.

@ Hogkants-
flaggor

Om ni anvdnder
hogkantsflag-

gor maste ni

T fasta slingband

i krokarna eller
Oljetterna i flag-
gans langsida och
runt flaggstangen.
Vi rekommenderar
minst ett sling-
band per meter
flagga.

Bultar och las/lédng-
muttrar pa fastet

hjalp av hylsan. I 6vrigt samma for-
farande som ovanstaende.

ska alltid efter-
dragas ndgon manad
efter monteringen.

C. Kontrollera med ett vattenpass
att stangen star rakt. Korrigera ev
lutning med langmuttrarna - lossa
bulten/-arna justera med langmut-
ter och (as ldget genom att

skruva lasmuttern upp mot lang-
muttern.

motvikten dras upp till toppen av
stangen. Kontrollera att vikten ror
sig nedat i takt med vevrorelsen
och att spanningen i linan behalls
sista biten nar flaggan halas. OBS!
Veva alltid at ratt hall.
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