Monteringsanvisning

for flaggstang 14-18 meter

Fdstskruv

1.

Montera forst
forankringsjarnen

i markplattan med
hjalp av skarvmuttrar-
na, fastskruvarna, las-
och ledtappsbrickorna.
Ta hansyn till i vilken
riktning stangen skall
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fallas nar ledtappsbrick-
orna monteras. Fixera markplattan vagratt i markniva.
Anvand en planka och ett vattenpass. Gjut med betong
anda upp till 6 cm fran markplattan. Skarvmuttrarna ska
ligga helt fria.

2.

Vanta tills betongen hardnat.
Lagg stangen i dnskad fallnings-
riktning. Lossa en av de tva
ledtappsbrickorna i markplattan.
Forin stangen i den kvarsittande
ledtappsbrickan och atermontera
den andra brickan och fastskru-
ven.

3.

Skruva fast kulan i stangens
topp och montera linan. Res
stangen och fast den med hjalp
av flansskruvarna. Justera
stangens lutning med hjalp av
skarvmuttrarna under markplat-
tan (lossa forst fastskruvarna). Efterdrag alla skruvar och
gjut upp med betong till markplattans niva. Drag slutligen
alla muttrar en gang efter en manads tid.
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Ledtappsbricka

Markplatta 300x300 mm

Berg och betongmontage. Grundbultarna fastgjutes med
cementbruk (fin sand) eller epoxi-bruk i borrade hal.
Undvik anvandning av expanderbult. Vid god berggrund
» kan forankringsjarnen avkortas.
Montaget sker i dvrigt som vid
markmontage.
Vid markmontage. Se tabell.
Vidstaende skiss galler frostfritt
djup pa 1,0-2,0 meter.
Siffrorna: 1. Markplatta. 2. Aterfyll-
ning. 3. Forankringsjarn. 4. Betong.
5. Grov makadam. 6. Stenfyllining
vid storre djup an 1,0 m.

14m 16m 18 m
Gropens diameter min.(mm) 600 600 600
Gropens djup min. (mm) 1400 1450 1500

Pa stanger med INVANDIG LINFORING finns lina och
winch monterad inne i stangen. Tra linan genom centrum
pa Kulhylsan 7 vidare genom linforaren 8, fast karbinhaken
och stoppkulan i linan och koppla Motvikten runt stangen
i karbinhaken.

Flaggan fastes mellan linans karbinhake och haken i vikten.
Flaggan hissas med veven medurs. Nar stangen inte bar
flagga eller vimpel parkeras vikten i stangens topp. Kontrol-
lera att vikten ror sig nedat i takt med vevrorelsen och att
spanningen i linan behalls sista biten nar flaggan halas.
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