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SPIK NAIL IMPACT

NORGIPS SPIKSYSTEM

PRODUKTBESKRIVNING

Spiken Nail Impact är en del av Norgips spiksystem och används för att fästa 
ytterväggsprofiler med spikpistol CNP75.1 eller motsvarande. Infästningen 
med detta systemet ger ett ergonomisk och snabbt montage. Spiken består av 
en spiralformad kropp som skapar rotation när spiken penetrerar materialet.

För spiklängden 30 mm behöver man en magasininsats som placeras i 
spikpistolens magasin. Magasininsatsen levereras tillsammans med spikpistol 

CNP75.1.

MONTAGE

Se information “Montage av ytterväggar” på norgips.se. 

EMBALL AGE

Spiken Nail Impact är packat i kartong. 2 st. spikrullar per kartong. 
325 st./rulle, totalt 650 spikar.

K VALITET
Korrosivitetsklass C2.

SÄKERHET

Se montageanvisning och övrig information, samt aktuellt säkerhetsdatablad 

på norgips.se

Fästs med spik Nail Impact till 

skena, regel och beslag med 2 st 

spikar på var sida, totalt 4 st.

Spikpistol  CNP75.1.

ART.NR BETECKNING
ANTAL/
FRP

ANTAL
/PALL

VIKT 
KG/FRP

EAN /ST EAN /FRP

579019 Spik Nail Impact 650 - 1,13 kg - 7332169018088

Ballistisk spik 
för infästning av 
ytterväggsprofiler




