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GIPSSKIVOR STÅLPROFILER YTTERVÄGGSSTÅL FLEX UNDERTAKSSYSTEM INSPEKTIONSLUCKOR VERKTYG & TILLEBHÖR

PRODUKTDATABLAD

AKUSTIKPROFIL

PRODUKTBESKRIVNING 
Akustikprofilen har en ljudisolerande effekt i bjälklag och på vägg. Effekten 
uppnås genom att profilen endast fästs in i den ena flänsen vilket ger en 
fjädrande upphängning åt gipsskivorna. Montaget måste ske noggrannt enligt 
anvisningar.

MONTAGE
Montagevägledning och övrig information finns på www.norgips.se.

FÖRPACKNING
Profilerna är buntade med plastband och packade med träkloss och stålband. 
Profilerna skall lagras inomhus och torrt. 

KVALITET
Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt S250GD + Z140. 

LJUDISOLERANDE PROFIL 
TILL UNDERTAK OCH VÄGG

I undertak

På vägg

PRODUKTSPECIFIKATION AKUSTIKPROFIL

Plåttjocklek 0,5 mm, längd och dimension anges i mm. 

Beteckning Bredd Höjd Längd Std.förp. Vikt kg/lpm Art.nr

AP 88 25 3600 8 / 512 0,,47 492127


