
UG30X Silikon Reparationstejp

Technical Data

CA16010 - Transparent Reparationstejp
Beskrivning Enkelhäftande tejp med en transparent polymerfilm belagd på ena sidan med ett mycket 

höghäftande, UV-baserat häftämne, skyddat av ett vitt skyddspapper.

Produktegenskaper Tejpen har en mycket hög vidhäftning på de flesta ytor, även på lågenergiytor och mjuka 
plaster. Den har mycket god beständighet mot UV-ljus (tål solljus), åldring, fukt, vatten och 
mjukgörare. 100% luft- och vattentät. Tack vare dess mycket höga vidhäftning är den inte 
avtagbar.

Applikationer Transparent reparationstejp för nästintill osynliga lagningar. Tejpen är mjuk, stretchig och 
formbar vilket gör att den är enkel att applicera snyggt även på kurviga eller böjda ytor. 
Den passar för användning både inom- och utomhus för att täta, lappa, laga hål, reparera, 
hålla fast, skarva, bunta och fixera. Gulnar inte. Tvättbar i +40C på icke sugande ytor, 
såsom regnkläder etc.

Lagring och hantering 1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, 
skyddad mot solljus.

Appliceringstips Ytan ska vara torr, ren och fri från fett, damm och smuts. Tejpen ska appliceras med 
erfoderligt tryck.

TECHNICAL DATA

Väderbeständig Ja 

UV-beständig Ja 

Åldringsbeständig Ja 

Mjukgörarbeständig Ja 

Färg Transparent 

Tjocklek total 0,35 mm 13,78 Mils

Häftförmåga mot stål 50 N/25mm 11,42 Lbs/inch

Användningstemperatur Mellan -40 och 120 °C Mellan -40 och 248 °F

Appliceringstemperatur Minimum -5 °C Minimum 23 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är”
och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna
information. Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband
med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes
kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt
miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren
utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod. Informationen är tillgänglig för
användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för
upplysande och icke-kommersiell användning. Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt
informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.
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PC922 - Tätnings- och Reparationstejp, silikon
Beskrivning Denna tejp består av en självvulkande silikontejp. Ligger på en cellofanliner.

Produktegenskaper Den är lätt att applicera, även under vatten och på orena ytor. Mycket god beständighet 
mot temperaturer, fukt, vatten UV, salter och lösningsmedel. Isolerar upp till 8000 volt per 
lager. Självvulkar när lindad under töjning. Lämnar inga rester vid borttagning

Specifikationer UL 510-listad.

Applikationer Tätar läckor på slangar, rör och rördelar. Reparation & fukttätning av kablage, 
kabelmantlar, skarvar & övergångar. Greppförbättring, stöt och vibrationsdämpande grepp 
på t.ex verktyg, sportutrustning mm.

Lagring och hantering 3 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, 
skyddad mot solljus.

Appliceringstips För bästa vulkning och tätningsförmåga, applicera tejpen töjd och linda flera varv lager på 
lager.

TECHNICAL DATA

Väderbeständig Ja 

UV-beständig Ja 

Åldringsbeständig Ja 

Mjukgörarbeständig Ja 

Bärare Silikongummi 

Häftämne Inget 

Färg Transparent, Svart 

Liner Film 

Tjocklek total 0,508 mm 20 Mils

Töjning, längd 300 %

Användningstemperatur Mellan -51 och 260 °C Mellan -59,8 och 500 °F

Elektrisk genomslagshållfasthet 8 kV

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är”
och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna
information. Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband
med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes
kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt
miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren
utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod. Informationen är tillgänglig för
användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för
upplysande och icke-kommersiell användning. Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt
informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.
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