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SCS 65 Q | 190 mm cirkelsåg (65 mm sågdjup)
Kraftfull 1900 W motor med stora kraftreserver.

Enastående balans och komfort tack vare det justerbara "TILT-LOK"
handtaget med Softgrip.

Stort sågdjup på 65 mm.

Idealiskt placerad spak för djup / vinkeljusteringar.

God överskådlighet av bladet för bästa kontroll.

Robust bottenplatta av aluminium.

Levereras med 4 m QUIK-LOK kabel, HM-sågklinga med 20 tänder och
parallellanslag.

SCS 65 Q
Diameter klinga (mm) 190
Effekt (W) 1900
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s²) 1.5
Hålstorlek (mm) 30
Ljudeffektnivå (dB(A)) 104
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 93
Max. sågdjup 45° mm) 52
Max. sågdjup 90° (mm) 65
Obelastad hastighet (varv/min) 5800

Standardutrustning
4 m QUIK-LOK kabel, HM-sågklinga
med 20 tänder, parallellanslag och
nyckel

Vibrationsnivå (m/s²) 3.1
Vikt (kg) 5.5


