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JS 120 X | Heavy Duty sticksåg med
knopphandtag

Slimmad, strömlinjeformat motorhus, optimerad vikt för enkel hantering.

Kraftfull 710 W motor.

FIXTEC-system för snabba bladbyten och justering av bottenplattan och
vinkelinställning i 0° and 45° utan verktyg.

Digital variabel hastighet, mjukstart och konstant hastighet under
belastning.

4 stegs pendelfunktion för bättre prestanda.

Utmärkt sikt över sågbladet och arbetsytan.

Integrerad metall blockteknologi för lång livslängd hos lager, växlar och
bottenplatta.

JS 120 X
Effekt (W) 710
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3
Felmarginal vibrationsnivå vid
sågning i stål (m/s²) 1.5

Felmarginal vibrationsnivå vid
sågning i trä (m/s²) 1.5

Geringskapacitet (°) 45
Ljudeffektnivå (dB(A)) 98
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 87
Max. Kapkapacitet aluminium (mm) 30
Max. kapkapacitet stål (mm) 10
Max. kapkapacitet trä (mm) 120
Obelastat slagtal (slag/min) 500 - 2800
Slaglängd (mm) 26

Standardutrustning 4 m kabel, 5 sågblad, splitterskydd,
glidsko och munstycke för spånutsug

Vibrationsnivå vid sågning i stål
(m/s²) 10

Vibrationsnivå vid sågning i trä
(m/s²) 10.5

Vikt (kg) 2.3


