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SSPE 1300 SX | 1300 W SAWZALL® tigersåg
Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1300 W kombinerad med
32 mm slaglängd.

Slirkoppling för hög säkerhet vid fastkörning av bladet.

Utrustad med FIXTEC fäste för verktygslösa byten men adapter för att
byta till verktygsfäste medföljer.

Patenterat AVS Anti-Vibrations-System för låg vibrationsnivå 14.5 m/s².

Variabel hastighet för maximal hastighetskontroll.

Smidigt verktygslöst justerbart djupanlägg för dyksågning och optimalt
utnyttjande av sågbladet.

Levereras med 1 SAWZALL® tigersågsblad, nyckelfäste och 4 m kabel.

SSPE 1300 SX
Anti vibrationssystem Ja
Effekt (W) 600
Effekt (W) 1300
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3
Felmarginal på vibrationsnivå vid
kapning av bjälkar (m/s²) 1,5

Felmarginal vibrationsnivå vid
kapning av trä (m/s²) 1,5

Klipphastighet (klipp/min) 0-3.00
Ljudeffektnivå (dB(A)) 102
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 91
Obelastat slagtal (slag/min) 0 - 2800
Slaglängd (mm) 32

Standardutrustning 4 m kabel, 1 Sawzall tigersågsblad,
FIXTEC fäste och nyckelfäste

Vibrationsnivå vid kapning av trä
(m/s²) 14,5

Vibrationsnivå vid kapning av
träbjälke (m/s²) 22,5

Vikt (kg) 3.9


