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C18 HZ-0 | M18™Hackzall™ tigersåg
Kompakt och högpresterande Milwaukee® HACKZALL™tigersåg,
endast 375 mm lång vilket gör den idealisk för arbete i trånga utrymmen.

REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och
batteri för revolutionerande hållbarhet.

Dubbelt motviktsbalanssytem reducerar vibrationer och ökar verktygets
hållbarhet.

FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg.

20 mm slaglängd och en hastighet på 3000 slag/min för kontrollerad
sågning.

Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning.

Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet.

C18 HZ-0
Antal medföljande batterier 0
Batterityp Li-ion
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3
Felmarginal vibrationsnivå vid
sågning (m/s²) 1.5

Ljudeffektnivå (dB(A)) 92
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 81
Medföljande laddare ─
Obelastat slagtal (slag/min) 0 - 3000
Slaglängd (mm) 20
Standardutrustning 1 tigersågsblad
Vibrationsnivå vid sågning (m/s²) 7.2
Vikt (kg) 1.8
Vikt med batteri (kg)  -
Volt (V) 18


