
milwaukeetool.eu

M12 CC-0 | M12™ kompakt kabelsax
Professionell kapacitet ø32mm - kraftfull käke kapar enkelt stora kablar.

REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och
batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass.

Lång driftstid - ger upp till 60 kapningar av 4 x 35 mm² kopparkablar per
laddning.

Kompakt front - kommer åt kabeln i paneler eller elskåp utan långa
handtag som tar emot eller trasslar in sig.

Överlägsen kapkvalitet - Milwaukee® designat skär ger ett slätt, runt och
installationsklart snitt.

Automatisk öppningsspak - ger möjlighet att kapa, ladda om och snabbt
upprepa.

Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd.

M12 CC-0
Antal hastigheter 2
Antal medföljande batterier 0
Batterityp Li-ion
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s²) 1.5
Ljudeffektnivå (dB(A)) 87
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 76
Max. kapkapacitet (mm) 32
Medföljande laddare ─
Presskraft (kN) 32
Vibrationsnivå (m/s²) <2.5
Vikt (kg) 2.8
Vikt med batteri (kg) 3.0
Volt (V) 12


