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SDS+ Borrhammare Borstlös 18V ONE+HP. Idealisk för
borrning i sten och betong

Specialdesignad motor som roterar snabbare ger mer kraft och
avancerad styreletronik maximerar driftstiden

SDS+ chuck för snabb borrning och lätt utbyte av tilllbehör

4 inställningar för ökad flexibilitet (hammarfunktion, roterande
borr, mejslingsfunktion, mejslingsjustering)

Mejslingsfunktion idealisk för borttagning av kakel

Kraftfull pneumatisk slagmekanism med slagenergi på 2,5
Joule gör det enkelt att borra i hårt material som betong

Kraftfull LED‐belysning lyser upp ditt arbetsområde

Antal medföljande batterier 0

Artikelnummer 5133004620

Batterityp Li‐ion

Belastat slagtal (slag/min) 0‐5000

Chuck SDS+

EAN‐kod 4892210183682

Felmarginal ‐ vibrationsnivå vid borrning (m/s²) 1.5

Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0

Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0

Felmarginal vibrationsnivå vid borrning (m/s²) 1.5

Kraftkälla 18 V

Kraftkälla 18 V

Levereras i Kartong

Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A)) 103.5

Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A)) 92.5

Max. borrkapacitet trä| metall| betong [mm] 30 / 13 / 26

Max. borrning murverk (mm) 26

Max. borrning stål (mm) 13

Max. borrning trä (mm) 30

Medföljer laddare? Nej

Obelastad hastighet (varv/min) 0‐1400

Vibrationsnivå vid borrning i betong (m/s²) 14.9

Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²) 12.5

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.5

Vikt med batteri (EPTA) (kg) 2.9
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