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PAROC tatningsprodukter

PAROC S-list PE-EPDM (XSS 007)
PAROC Tétningsprofil EPDM (XSS 004)
PAROC Expanderande fogband (XSS 200)

PAROC S-list PE-EPDM (XSS 001) bestar av en polyetenfolie med lag
densitet impregnerad med en UV-stabilisator och tva slangar av EPDM D-
profil, vardera 10 x 12 mm, placerade 10 mm frén kanten. EPDM-
profilerna ar 10 mm tjocka nar de ar okomprimerade och
materialtjockleken ar 1,8 mm.
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Plastfolien underlattar installationen av EPDM-profilerna och de haller
profilerna pd ett visst avstand fran varandra. Produkten &ar utmarkt for
tatning av oppningar konstruktionen.

PAROC Tatningsprofil EPDM (XSS 004) &r tillverkad av extruderat EPDM-
gummi med slutna celler. Tatningsprofilen absorberar rorelser i fogar och
forbattrar konstruktionernas lufttathet och ljudisolering.

EPDM-gummi har en exceptionellt god formaga att vanda deformation
under paverkan av mekaniska krafter. Den flexibla EPDM-t&atningsprofilen
kan darfor dven anvandas pa latt ojamna ytor.

PAROC Expanderande fogband (XSS 200) &r en impregnerad,
forkomprimerad multifunktionell tatningstejp som anvands t.ex. for
tatning av fonster- och dorrfogar. Den bestdr av mjukt polyuretanskum
med 6ppna celler, impregnerat med flamskyddsmedel av syntetiskt harts.
De olika angdiffusionsegenskaperna uppnas genom en unik, ensidig
patenterad sidoimpregnering. Impregneringen skyddar aven tejpen mot
mogel och svamp. Produkten expanderar till sin slutliga storlek pa cirka 20
minuter vid en temperatur pa 20 grader.

GODKANNANDEN: -
TILLAMPNING: Fogar i konstruktionen
FORPACKNING / FORVARING:  Kartong. Forvarning max 9 ménader, normala lagringsférhéllanden.

DIMENSIONER
Produktkod Tjocklek Bredd x langd

EAN 64380

Forpackning

PAROC S-list PE-EPDM plast 0,2 mm /gummi 75 mm x 25 m 12 rullar / kartong 8580752
(XSS 001) 10mm 100 mm x 25 m 10 rullar / kartong 8518424

125 mmx25m 8 rullar / kartong 8518425
150 mm x 25 m 6 rullar / kartong 8518426
175 mm x 25 m 6 rullar/ kartong 8518423

PAROC Tatningsprofil EPDM 10 mm 70 mm x 25 m 12 rullar / kartong 8559846
(XSS 004) 120 mm x25m 8 rullar / kartong 8564260
PAROC Expanderande fogband RvAAER] 58 mmx 6 m 4 rullar / kartong 8539482
(XSS 200)
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INSTALLATION
S-list EPDM och Tatningsprofil EPDM

Alla ytor méste vara rena, torra och fria frdn damm, fett samt I6st material. Propan-2-ol rekommenderas for
rengoring (slata ytor). Se till att ytan far torka innan tatningsprofilen appliceras. Montera tatningsprofilen for
hand direkt fran rullen pa ytan av 6ppningen/fogen som ska forseglas. Tryck ordentligt, men se till att inte
stracka gummit under appliceringen.

EPDM-profil appliceringstemperatur: > 5 °C (15 °C - 25 °C rekommenderas)

EPDM strip appliceringstemperatur: > 10°C (15°C - 25°C rekommenderas)

Expanderande foghand

Torka av ytorna fran smuts och fukt.
Kontrollera 6ppningen mellan fonstret/dorren och konstruktionen och se till att den valda fogbandet fyller hela
Oppningen ordentligt nar den expanderar.

Klipp av de forsta och sista 25 mm av rullen fran remsan, eftersom rullens harda &ndar inte expanderar pa ett
korrekt satt. Montera fogbandet runt fonstret sé att det blir ca 2% extra (1-2 cmn/m) profilangd pé varje sida, da
fogbandet krymper nar skyddsfolien tas bort. Fogbandet installeras pa stommmen med den vita sidan vand inat.

Fonstret med tatningar installeras i konstruktionen och fixeras normalt med karmskruv. Under installationen
sakerstélls att fogbandet &r val pa plats och att remsan expanderar for att fylla alla hérn och luckor.
Expansionen tar cirka 20 minuter vid rumstemperatur.

Efter fogbandet har expanderat kontrolleras alla skarvar och hérnen sa inga glipor finns. Eventuella glipor fylls
med en fogmassa som &r lamplig for andamalet.

TEKNISKA PARAMETRAR
Egenskap Varde Enligt
BRANDEGENSKAPER
Reaktion pa brand, Euro-klass NPD
HALLBARHET Utmarkt UV-bestandighet

Mycket god motstandskraft mot I6sningsmedel

Mycket goda aldringsegenskaper: EPDM ar icke-hdrdande och
forblir flexibel under hela livslangden.

ATERVINNING | enlighet med lokala och nationella bestammelser.
Forbranning med energiatervinning i en kommunal
forbranningsanlaggning rekommenderas. Kontakta
avfallshanteringstjdnster. Kasta inte i miljon eftersom
produkten inte &r biologiskt nedbrytbar.




