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PRESTANDADEKLARATION 

Nr 0010_Knauf_ProSpray_Plus_2019-02-14 

1. Produkttypens unika identifikationskod: 3A – Knauf ProSpray Plus 

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Spackling av väggar, snabbhärdande multispackel för lagning och 
skarvspackling, inomhus 

3. Tillverkare: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen 
Tel: +49 (9323) 31-0 
Fax: +49 (9323) 31-277 
e-mail: zentrale@knauf.de 

4. Tillverkarens representant: Knauf Danogips GmbH | SE-296 80 Åhus | Sverige 

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av 
prestanda: 

  
System 4 

6. a) Harmoniserad standard: EN 13963:2005/AC:2006 

 Anmält/anmälda organ:   

6. b) Europeiskt bedömningsdokument: Inte relevant 

 Europeisk teknisk bedömning: Inte relevant 

 Tekniskt bedömningsorgan: Inte relevant 

 Anmält/anmälda organ: Inte relevant 

7. Angiven prestanda: 
 

 
 

Väsentliga egenskaper  Prestanda 

Reaktion vid brandpåverkan R2F A2-s1, d0 

Böjdraghållfasthet  F godkänd (> 320 N) 

Farliga ämnen DS NPD 

8. 
 

Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild 
teknisk dokumentation: 

 
Inte relevant 

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med 
förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. 

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: 

Iphofen, den 14.02.2019   

 i. V. Dr. Wolfgang Rümler i. V. Dr. Norbert Wings 

 (Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG) (Head of Product Development | Competence Centre Readymix 
Compounds | Knauf Gips KG) 

 

 


