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Fiona Lim Strong  

 

Produktdatablad  

Produktbeskrivning: Fiona Lim Strong är ett transparent PVA-förstärkt klister. 

Produktanvändning: Vävlim som används till uppsättning av glasfiberväv, strukturtapet, glasfilt och  
fiberfilt samt non-woven tapeter i torra rum.  
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Sugande underlag förlimmas  
eller grundas med förankringsgrund.  
Tidigare målade ytor tvättas med Målartvätt. Blanka ytor mattslipas.  
Appliceras på väggen i ett jämnt skikt med rulle.  
Väggbeklädnader som skall övermålas skall vara helt torra och  
fastsittande innan de målas över.  

Tekniska data:

Densitet: Ca. 1,02 kg/l 

Torrhalt: Vikt%: 20 Vol%: 17 

Sträckförmåga: 4-5 m2 per liter 

Appliceringstemperatur: Minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80% 

Förtunning: Vatten, skall normalt inte förtunnas. 

Rengöring av verktyg: Vatten 

Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage 

Miljöinformation: Ta bort mesta möjliga lim från verktygen före rengöring i vatten. Flytande limrester skall 
inte hällas ut i avloppet,  
utan lämnas till lokal miljöstation. 
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