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M12 PCG/400A-201B | M12™ kompakt fogpistol
med 400 ml tub

Upp till 1780 N kraft (180 kg).

REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och
batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass.

Optimal prestanda med alla typer av fogmassa, silikon och lim.

Stannar direkt när man släpper strömbrytaren och undviker droppande.

6 hastighetsinställningar för maximal kontroll.

Stor och robust kolv försäkrar ett konstant flöde, reducerar eftertryck och
ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen.

Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning.

M12 PCG/400A-201B
Antal hastigheter 6
Antal medföljande batterier 1
Batterityp Li-ion
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s²) 1.5
Ljudeffektnivå (dB(A)) 65.5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 54.5
Max. tryckkraft (N) 1780
Medföljande laddare 40 min
Standardutrustning 400 ml aluminiumtub
Vibrationsnivå (m/s²) <2.5
Vikt med batteri (kg) 1.9
Volt (V) 12


