&UEBYGNINGSARTIKLER A/S

Sakerhetsdatablad

LIP Cement Gra

Ersatter datum: 2018-06-06 Omarbetad: 2018-07-10
Version: 2.1.0

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: LIP Cement Gra
Amnesnamn: Portlandcement
CAS-nr: 65997-15-1
EG-nr: 266-043-4

Unik formelidentifierare (UFI): VJ60-V0Q9-900V-37VH

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anviandningar som det avrads
fran

Rekommenderad anvdndning: Cement.
For detaljerad specifikation se tekniska datablad.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Leverantor

Foretag: LIP Sverige AB
Adress: Korgvidegrand 1-3
Postnr: 162 44

Ort: Vallingby

Land: SVERIGE

E-post: infosverige@lip.dk
Telefon: + 46 (0)8-250070
Fax: + 46 (0)8-250071

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 - begar Giftinformation

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

CLP-klassificering: Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 STOT SE 3;H335
Allvarligaste skadliga Irriterar huden. Orsakar allvarliga 6gonskador. Kan orsaka irritation i luftvagarna. Kraftigt
effekterna: irriterande for gonen. Orsakar 6gonrodnad och ¢kad tarbildning. Kan orsaka allvarliga

6gonskador. Fratande i blandad form.

2.2 Markningsuppgifter
Piktogram

Signalord: Fara
Innehaller
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Amne: Portlandcement
CAS-nr: 65997-15-1
H-fraser
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
P-fraser
P102 Forvaras oatkomligt fér barn.
P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
P280 Anvand 6gonskydd/ansiktsskydd.
P305+351+338 VID KONTAKT MED QGQNEN: S|§O|j forS|I§_t|gt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skélja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lakare.
P501 Innehallet/behallaren 1dmnas till en atervinningsanlaggning. i enlighet med lokala

bestammelser.
Tillaggsinformation

Innehaller en reducerande komponent som reducerar mangden 16sligt krom VI. Den reducerande komponenten ar aktiv vid
forvaring pa torr plats under 12 manader efter angivet paketeringsdatum. Vid férvaring under fuktiga férhallanden, t.ex. pa
byggplatser, avtar kromreduceringseffekten. Oppnad férpackning skall férslutas tatt efter anvéandning och produkten skall

forbrukas sa snart som mojligt.

2.3 Andra faror

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

| AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Amne CAS-nr EG-nr REACH reg.nr | Koncentration Noteringar C.L.P' .
klassificering
Skin Irrit. 2;H315
Portlandcement |65997-15-1 266-043-4 100% Eye Dam. 1;H318
STOT SE 3;H335

Se avsnitt 16 for kompletta texter i H-fraser..

| AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen

Inhalation: Sok frisk luft, skolj ur munnen och fras ur ndsan noggrant. Sok lakare i handelse av
bestaende obehag.

Fortaring: Skolj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i sma klunkar. Framkalla ej krékning. Sok
omedelbart Iakare.

Hudkontakt: Avlagsna férorenade plagg. Skolj huden noga med vatten och fortsatt skéljningen under
lang tid. Sok lakare i handelse av bestaende obehag.

Ogonkontakt: Spola omedelbart med mjuk vattenstrale eller 6gonspolvatska minst 15 minuter. Ta bort
eventuella kontaktlinser. Hall gonlocken vitt uppsparrade under spolningen sa att inget
fastnar under dem. Sok lakare efter den initiala spolningen. Fortsatt skolja tills medicinsk
personal tar éver.

Allmant: Vid kontakt med lakare, visa sékerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Inandning av damm &r irriterande for de 6vre luftvdgarna. Hudirriterande - kan orsaka rodnad. Fratande i blandad form. Kraftigt
irriterande for 6gonen. Orsakar 6gonrodnad och 6kad tarbildning. Kan orsaka allvarliga 6gonskador. Fratande i blandad form.
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4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Behandlas symtomatiskt. Kréver ingen speciell, omgaende behandling.

| AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Produkten ar inte direkt antédndbar. Valj slackningsmedel baserat pa omgivande eldsvada.

Olampliga slackmedel: Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Produkten ar inte anténdlig vid direkt inverkan av laga. Undvik att inandas angor och gaser - andas in frisk luft.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Anvand endast sjalvférsorjande andningsutrustning tillsammans med skyddsdrakt om (néra) kontakt ar trolig. Slackvatten som
har varit i kontakt med produkten kan vara fratande. Avlagsna behallare fran det farliga omradet om sa kan ske utan risk.
Undvik inandning av angor och rokgaser - sok frisk luft.

| AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

For annan personal én Sta i motvind/hall avstand till kallan. Anvand handskar. Bar skyddsglasdgon.
raddningspersonal:

For raddningspersonal: Utdver ovanstaende: Skyddsutrustning som uppfyller EN 368, typ 3 rekommenderas.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Undvik att 1ata spill na avlopp och/eller ytvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Sopa upp/samla in spill fér eventuell ateranvandning eller placera i lamplig avfallsbehallare. Mindre spill torkas upp med en
fuktig trasa.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 for ytterligare information.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering

Arbete som ger upphov till damm maste utféras under effektiv processventilation (t.ex. punktutsug). Rinnande vatten och
o0gondusch maste finnas tillgangligt. Tvatta handerna fére raster, fore toalettbesdk och efter avslutat arbete Undvik kontakt med
huden och égonen.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras sakert, oatkomligt for barn och avskilt fran livsmedel, djurfoder, mediciner etc. Forvaras svalt och torrt. Forvaras inlast.
Lagringstid: cirka 12 manader. Far ej forvaras tillsammans med féljande: Syror.

7.3 Specifik slutanvandning

Inga.

| AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
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8.1 Kontrollparametrar

Grans for exponering i arbetet

Amnesnamn Tidsperiod ppm mg/m? fiber/cm3 Kommentar Anm
Damm, NGV 10 Inhalerbart.
oorganiskt
Damm, NGV 5 Respirabelt.
oorganiskt
NGV = Nivagransvarde
Matmetoder: Foérenlighet med angivna gransvarden fér yrkesmassig exponering kan kontrolleras genom
yrkeshygieniska méatningar.
Rattslig grund: Hygieniska gransvarden - AFS 2018:1.
8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska anvandas.
kontrollatgarder:
Personlig skyddsutrustning, Bar skyddsglaségon/ansiktsskydd. Skyddsglaségon ska uppfylla EN 166.
skyddsglaségon/ansiktsskydd:
Personlig skyddsutrustning, Bér skyddshandskar av plast eller gummi. Penetreringstiden har inte faststallts for
hudskydd: produkten. Byt handskar ofta. Handskar ska uppfylla EN 374.
Personlig skyddsutrustning, Anvand andningsskydd med P2-filter vid otillracklig ventilation. Andningsskydd ska uppfylla
andningsskydd: en av foljande standarder: EN 136/140/145.
Begréansning av Sakerstall att lokala bestammelser for utslapp efterlevs.

miljéexponeringen:

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter Varde/enhet
Tillstand Pulver
Farg Vit
Lukt Data saknas
Loslighet Blandbar med féljande: Vatten.
Explosiva egenskaper Data saknas
Oxidationsegenskaper Data saknas
Parameter Varde/enhet Anmaérkningar

pH (brukslésning)

13

pH (koncentrerad)

Data saknas

Smaltpunkt Data saknas
Fryspunkt Data saknas
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Data saknas
Flampunkt Data saknas

Avdunstningshastighet

Data saknas

Brandfarlighet (fast form, gas)

Data saknas

Brannbarhetsgrans Data saknas
Explosionsgranser Data saknas
Angtryck Data saknas
Angdensitet Data saknas

Relativ densitet

Data saknas

Foérdelningskoefficient n-oktanol/vatten

Data saknas
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Sjalvantéandningstemperatur

Data saknas

Sonderfallstemperatur

Data saknas

Viskositet

Data saknas

Lukttroskel

Data saknas

9.2 Annan information

Ovrig information: Inga.

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reagerar under varmeutveckling med foljande: Syror. Halten kromreducerande amnen minskar med tiden.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil forutsatt att den anvands i enlighet med leverantdrens anvisningar. Innehaller ett reduktionsmedel som
reducerar 16sligt krom VI. Reduktionsmedlet ar aktivt vid torr lagring i 12 manader efter det angivna férpackningsdatumet.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga kanda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik kontakt med fukt eller vatten.

10.5 Ofdrenliga material

Syror.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Inga kénda.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet:
Akut dermal toxicitet:

Akut inhalationstoxicitet:

Fratskadalirritation pa huden
Portlandcement, cas-no 65997-15-1

Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns e;j tillgangligt.

Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

Organism Testtyp

Exponeringstid

Varde

Slutsats

Testmetod

Kélla

Kanin

Irriterande

OECD 404

IUCLID

Hudirriterande - kan orsaka rodnad. Fratande i blandad form.

Allvarlig
ogonskada/égonirritation:

Andningssensibilisering eller
hudsensibilisering:

Mutagenitet i konsceller:

Cancerframkallande:

Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns e;j tillgangligt.

Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

Kraftigt irriterande for gonen. Orsakar 6gonrodnad och dkad tarbildning. Kan orsaka
allvarliga 6gonskador. Fratande i blandad form. Testdata finns ej tillgangligt.
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Ersatter datum: 2018-06-06

Reproduktionstoxicitet:

Enstaka STOT-exponering:

Upprepad STOT-exponering:

Fara vid aspiration:

Annan giftig inverkan:

Sakerhetsdatablad

LIP Cement Gra

Omarbetad: 2018-07-10
Version: 2.1.0

Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
Inandning av damm éar irriterande for de Ovre luftvagarna. Testdata finns ej tillgangligt.
Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

Inga kadnda.

| AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Portlandcement, cas-no 65997-15-1

Organism Sorter

Exponeringstid Testtyp Véarde Slutsats Testmetod Kalla

Ej latt
biologiskt
nedbrytbart.

Forvéantas inte vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Foérvantas inte att lagras i biomassa.

12.4 Rérlighet i jord

Hardar till en fast och orérlig massa.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kadnda.

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallskategori:

Undvik utslapp i avloppssystem eller till ytvatten. Om denna produkt blir ett avfall i det
tillstand som den levererats uppfyller den kriterierna for farligt avfall (direktiv 2008/98/EU).
Samla upp spill och avfall i slutna och tata behallare fér avfallshantering pa lokal
atervinningsstation for farligt avfall.

EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning, t.ex.
17 01 06* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som
innehaller farliga amnen

Hardad cement &r ofarligt avfall. Kontakta lokala myndigheter for instruktioner om

hantering. Anvand nedanstaende kod fér avfallsregistrering.

EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning, t.ex. 17 01 07 Andra blandningar
av betong, tegel, klinker och keramik an de som angesi 17 01 06

Copyright © 1995 - 2021 DGOffice B.V., www.DGOffice.net 6/8




&DEBYGN]NGSARTIKLER A/S

Sakerhetsdatablad

LIP Cement Gra

Ersatter datum: 2018-06-06 Omarbetad: 2018-07-10
Version: 2.1.0

Icke rengjord férpackning ska sopsorteras enligt lokala avfallsbestdmmelser.

| AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id- Ej tillampligt. 14.4 Forpackningsgrupp: Ej tillampligt.
nummer:
14.2 Officiell Ej tillampligt. 14.5 Miljofaror: Ej tillampligt.

transportbenamning:
14.3 Faroklass for transport: Ej tillampligt.

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Inga.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampligt.

| AVSNITT 15: Gillande féreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, hdlsa och miljo

Speciella villkor: Omfattas av:
Arbetsmiljoverkts forfattningssamling, Kemiska arbetsmiljérisker, AFS 2011:19. Senast
andrad genom AFS 2014:43.
Arbetarskyddsstyrelsens féreskrifter om forsta hjalpen och krisstéd, AFS 1999:7.
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om minderarigas arbetsmiljo, AFS 2012:3.

Ungdomar under 18 ar far inte yrkesmassigt anvanda eller exponeras for produkten om
andningsskydd kravs. Ungdomar som fyller minst 16 ar under kalenderaret &r undantagna
denna regel om produkten ingar som ett nédvandigt led i en utbildning.

Endast for anvandning under den period da halten vattenldsligt krom i cementen
understiger 2 mg/kg torr cement.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

Ovrig information: Kemikaliesakerhetsvardering har inte utforts.

| AVSNITT 16: Annan information

Versionshistorik och andringsindikationer

Version Omarbetad Ansvarig Andringar
1.2.0 2016-07-12 HSV, Bureau Veritas HSE 8,15,16
1.3.0 2018-06-06 THS, Bureau Veritas HSE 1-16
21.0 2018-07-10 JRO, Bureau Veritas HSE 1,2, 3,15, 16.
Forkortningar: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Ovrig information: Detta sakerhetsdatablad har utarbetats for och galler uteslutande fér denna produkt. Det
baseras pa var aktuella kunskap samt den information som leverantéren har lamnat om
produkten vid tidpunkten for utarbetandet. Sadkerhetsdatabladet uppfyller gallande lagar om
utarbetande av sakerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat
efterféljande andringar.

Utbildningsrad: En forutsattning ar att ha grundliga kunskaper om detta sakerhetsdatablad.

Klassificeringsmetod: Berakning baserad pa riskerna for kdnda komponenter.

Lista over relevanta H-satser
H315 Irriterar huden.
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H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
SDS har utarbetats av
Foretag: Bureau Veritas HSE
Adress: Oldenborggade 25-31
Postnr: 7000
Ort: Fredericia
Land: DANMARK
E-post: infohse@dk.bureauveritas.com
Telefon: +4577 311100
Dokumentets sprak: SE
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