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M12-18 AC | M12™-M18™ billaddare
Laddar alla  Milwaukee® M12™-M18™-batterier  i ett vanligt 12 v
eluttag.

Laddar alla M18™ och M12™ REDLITHIUM-ION™ batterier.

Laddar i sekvenser -de batteri som sätts i laddaren först laddas först -
vilket sparar tid på att hantera laddningcyklarna.

M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah / 3.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah batterier
laddas på  40 min / 70 min / 80 min / 90 min eller mindre.

M18™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah
batterier laddas på  40 min / 80 min / 100 min / 124 min/ 180 min eller
mindre.

M12-18 AC

Batterikapacitet (Ah) 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0,
12.0

Charge type Sequential
För Lithium batterier Ja
För NiCd batterier Nej
För NiMH batterier Nej
Laddtid (min) 40/80/100/124/180/75/130/190/285
Power source DC
System M12,M14,M18
Typisk laddningstid (min) 40/80/100/124/180
Wall mountable


