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R18AG-0 | 18V Vinkelslip
115 mm vinkelslip, idealisk för en rad olika slip- och kapapplikationer.

3-positionshandtag för bättre kontroll vid slipning och kapning.

Enkel och verktygslös justering av skiva.

Tvåstegs icke-låsbar strömbrytare för ökat användarskydd och
eliminerad oavsiktig start.

R18AG-0
Antal medföljande batterier 0
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0
Felmarginal vibrationsnivå (m/s²) 1.5
Felmarginal vibrationsnivå vid
vinkelslipning (m/s²) 1.5

Hålstorlek (mm) 22
Kraftkälla 18V
Levereras i Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A)) 92.0
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 81.0
Medföljer laddare? Nej
Obelastad hastighet (varv/min) 7500
Skivdiameter (mm) 115
Spindelstorlek M14

Standardutrustning Stödhandtag, nyckel, gnistskydd, 1 x
slipskiva

Vibrationsnivå (m/s²) 6.9
Vibrationsnivå vid lamellslipning
(m/s²) 7.2

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.5
Vikt med batteri (kg) 2.9
Volt (V) 18


