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R18JS-0 | 18V Sticksåg
Idealisk för kontur- och formsågning i träm plast och metall  i många
olika vinklar.

Variabel hastighet för att bäst anpassa till arbetsmaterialet.

4-stegs justerbar pendelrörelse ger alternativ till rejälare sågning.

Låsbar strömbrytare ökar användarens kontroll och verktygets
mångsidighet.

LED-belysning och blåsare ökar sikten på såglinjen.

Verktygslöst snabbfäste för sågblad (t-fäste).

R18JS-0
Antal medföljande batterier 0
Batterityp −
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0
Felmarginal på uppmätt
ljudeffektnivå (dB(A)) 3

Felmarginal vibrationsnivå vid
kapning av metall [m|s²] 1.5

Felmarginal vibrationsnivå vid
kapning av trä (m/s²) 1.5

Felmarginal vibrationsnivå vid
sågning i stål (m/s²) 1.5

Kraftkälla 18V
Levereras i Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A)) 97.0
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 86.0
Max. cutting capacity wood| steel|
aluminium [mm] 101/6/10

Max. Kapkapacitet aluminium (mm) 10
Max. kapkapacitet stål (mm) 6
Max. kapkapacitet trä (mm) 101
Medföljer laddare? Nej
Obelastat slagtal (slag/min) 1100 - 3000
Slaglängd (mm) 25
Standardutrustning 1 st blad för trä
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A)) 97
Vibrationsnivå vid kapning av metall
[m|s²] 8.0

Vibrationsnivå vid kapning av trä
(m/s²) 8.3


