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RJS750-G | 500W Sticksåg
Tydlig sikt över såglinjen tack vare kompakt design och framåtriktad
spånblås som håller såglinjen ren.

Funktioner som ny platt spännarm, linjeasistans, plansågning ökar
noggrannheten i kapningarna.

Smidigt snabbfäste för byte av sågblad.

Den mest kompakta, bekväma sticksågen ergonomiskt gummibelagt
handtag och avtagbar dammsugsadapter.

RJS750-G
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0
Felmarginal på uppmätt
ljudeffektnivå (dB(A)) 3

Felmarginal vibrationsnivå vid
kapning av metall [m|s²] 1.5

Felmarginal vibrationsnivå vid
kapning av trä (m/s²) 1.5

Felmarginal vibrationsnivå vid
sågning i stål (m/s²) 1.5

Kraftkälla 500W
Levereras i Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A)) 96.5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 85.5
Max. kapkapacitet stål (mm) 6
Max. kapkapacitet trä (mm) 75
Obelastad hastighet (varv/min) 0-3,000
Obelastat slagtal (slag/min) 0-3,000
Slaglängd (mm) 19

Standardutrustning 1 x träblad, 1 x hexnyckel och utgång
för spånuppsamling

Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A)) 96.5
Vibrationsnivå vid kapning av metall
[m|s²] 5.1

Vibrationsnivå vid kapning av trä
(m/s²) 4.3

Vibrationsnivå vid sågning i stål
(m/s²) 5.1

Vikt (kg) 1.8


