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RMT300-SA | 300W Multiverktyg
Kraftfull 300W motor med lätt byte av tillbehör med det verktygsfria
multihuvudet.

Oscillationsvinkel (vänster/höger) 3,2°.

4 stegs ledat huvud för perfekt åtkomst i vinklar och trånga utrymmen.

Verktygslöst bladbyte exkluderar allt behov av nyckel vid byte av
tillbehör.

Kompatibel med tillbehör av olika fabrikat.

LED ljus.

Levereras med 30 tillbehör.

RMT300-SA
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0
Felmarginal vibrationsnivå vid
sågning i trä (m/s²) 1.5

Kraftkälla 300W
Levereras i Tygväska
Ljudeffektnivå (dB(A)) 98.0
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 87.0
Oscillationshastighet (osc./min) 10,000-22,000
Oscillationsvinkel 3.2°

Standardutrustning

1x segmentsågklinga (trä/metall), 2x
instickssågblad, djup anslag, 1x
skrapa, 1x räfflad segmentsåglinga, 1x
slipplatta och 24 st slippapper (-60, -80
& -120 korn) och dammutsugs port för
slipning.  Kompatibel med tillbehör av
olika fabrikat

Vibrationsnivå vid sågning i trä
(m/s²) 3.2

Vibrationsnivå vid slipning och
kapning (m/s²) 3.4

Vibrationsnivå vid slipning och
kapning: Felmarginal (m/s²) 1.5

Vikt (kg) 1.4


