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R18SDS-0 | 18V SDS+ Kombihammare
Pneumatisk slagmekanism - perfekt för att borra hål i sten och betong.

SDS+ snabbchuck för enkelt och smidigt byte av tillbehör.

4 olika funktioner: hammarborrning, borrning utan slag, mejsling och
mejseljustering för maximal mångsidighet.

Mejselfunktion - idealisk för borttagning av kakel och klinkers.

Upp till 1,3 J slagenergi för enkelt och smidigt arbete i hårda material
som sten eller betong.

LED arbetsljus ser till att arbetsytan alltid är upplyst.

Rekommenderas med 2,5 Ah Lithium+ batteri för bäst prestanda och
ergonomi - borras upp till 55st hål (6x40 mm i betong).

R18SDS-0
Antal medföljande batterier 0
Belastat slagtal (slag/min) 0-5000
Chuck Nyckellös
Felmarginal - vibrationsnivå vid
borrning (m/s²) 1.5

Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0
Felmarginal vibrationsnivå vid
borrning (m/s²) 1.5

Kraftkälla 18V
Levereras i Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A)) 96.2
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 85.2
Max. borrning murverk (mm) 16
Max. borrning stål (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 16
Max. vridmoment (Nm) 15
Medföljer laddare? Nej
Obelastad hastighet (varv/min) 0-1300
Standardutrustning -
Typisk laddningstid (min) -
Vibrationsnivå vid borrning i betong
(m/s²) 14.1

Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²) 11.7
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.7
Vikt med batteri (kg) 2.1


