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R18CS-0 | 18V Cirkelsåg
Idealisk för långa raka kapningar i kraftfullt virke.

Imponerande 52 mm kapkapacitet vid 90° och 36 mm vid 45° -
prestanda att jämföra med nätdriven cirkelsåg.

Verktygslös justering av djup och geringsinställning.

Justerbart dammutsug hjälper användaren att hålla arbetslinjen synlig
genom att koppla cirkelsågen till en dammsugare.

165 mm klinga med 24 karbidtänder för maximal hållbarhet och
prestanda.

Upp till 275 kapningar i 52x100 mm virke med 5,0 Ah batteri.

R18CS-0
Antal medföljande batterier 0
Bladbredd (mm) 1.6
Diameter klinga (mm) 165
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0
Felmarginal vibrationsnivå vid
sågning i trä (m/s²) 1.5

Geringskapacitet (°) 0-56
Hålstorlek (mm) 16
Kraftkälla 18V
Levereras i Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A)) 91.1
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 80.1
Max. sågdjup 56 ̊ [mm] 28
Max. sågdjup 45° mm) 36
Max. sågdjup 90° (mm) 52
Medföljer laddare? Nej
Obelastad hastighet (varv/min) 4,700

Standardutrustning 1 x 24-tandad klinga, HEX-nyckel och
anhåll

Vibrationsnivå vid sågning i trä
(m/s²) 3.4

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.4
Vikt med batteri (kg) 2.8


