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R18IDBL-0 | 18V Slagskruvdragare Borstlös
Borstlös slagskruvdragare, idealisk för fäst- och lossningsapplikationer.

Ryobis borstlösa teknologi kombinerar en friktionsfri motor, intelligent
elektronik och Lithium+ batteriteknologi för att ge 20% längre driftstid och
20% mer kraft.

Kraftfull slagmekanism ger upp till 5x så mycket kraft jämfört med en
traditionell slagskruvdragare.

3 hastigheter för att optimalt anpassa verktyget efter applikation, från
montering av gångjärn till trallskruv och bultar.

DeckDrive™ inställning med specifik hastighetsinställning optimerad för
trallskruv.

För bäst prestanda och ergonomi rekommenderas användning med
Ryobis 2,5 Ah Lithium+ batteri. Klarar upp till 284 skruvar (4x65 mm) på
en laddning.

R18IDBL-0
Antal medföljande batterier 0
Belastat slagtal (slag/min) 0-3900
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0
Kraftkälla 18V
Levereras i Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A)) 109.5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 98.5
Max. vridmoment (Nm) 270
Medföljer laddare? Nej
Obelastad hastighet (varv/min) 0-3000
Standardutrustning 1x bits, 1x 538" hylsadapter
Vibration Impact tightening of
fasteners of the maximum capacity
of the tool [m|s²]

23.0

Vibration Impact tightening of
fasteners of the maximum capacity
of the tool uncertainty [m|s²]

1.5

Vikt [utan batteri] [Kg] 1.1
Vikt med batteri (kg) 1.5


