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R18RS-0 | 18V Tigersåg
Idealisk för sågning och rivningsuppgifter i material som trä, metall och
plast.

Kapar snabbare jämfört med Ryobis nätdrivna ERS80VHG.

Handtag med Anti-Vibe™ förbättrar komfort och kontroll under
användning.

Verktygsfritt byte av sågblad för snabb och smidig tillgång.

Den justerbara sågfoten gör det möjligt att använda olika sektioner av
sågbladet och därmed förlänga dess livslängd.

För bäst prestanda och driftstid rekommenderas användning
tillsammans med Ryobis 5,0 Ah batteri som levererar 164 kapningar per
laddning i 50x100 mm virke.

R18RS-0
Antal medföljande batterier 0
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0
Felmarginal på vibrationsnivå vid
kapning av bjälkar (m/s²) 1.5

Felmarginal vibrationsnivå vid
kapning av trä (m/s²) 1.5

Kraftkälla 18V
Levereras i Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A)) 91.5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 80.5
Max. kapkapacitet trä (mm) 200
Medföljer laddare? Nej
Obelastad hastighet (varv/min) 2900
Slaglängd (mm) 28
Standardutrustning 1x metallblad, 1x HEX nyckel
Vibrationsnivå vid kapning av trä
(m/s²) 15.6

Vibrationsnivå vid kapning av
träbjälke (m/s²) 16.2

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.4
Vikt med batteri (kg) 2.8


