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R18AG7-0 | 18V Vinkelslip Borstlös
125 mm vinkelslip med borstlös motor, idealisk för en rad olika slip- och
kapapplikationer.

Den borstlösa motorn eliminerar motorns friktion vilket innebär att mer
kraft kan produceras för att kapa, slipa eller till och med arbeta i betong.

Intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt i kombination med
lång driftstid.

Elektronisk anti-kick funktion stannar verktyget vid eventuell blockering
för säker användning.

Stödhandtag justerbart i 3 positioner för enkel och behändig användning.

Justera lätt den verktygsfria skyddskåpan och byt snabbt disk utan
nyckel.

Används med 5,0 Ah Lithium+ batteri för bäst prestanda och längst
driftstid.

R18AG7-0
Antal medföljande batterier 0
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0
Felmarginal vibrationsnivå vid
vinkelslipning (m/s²) 1.5

Hålstorlek (mm) 22
Kraftkälla 18V
Levereras i Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A)) 91.0
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 80.0
Medföljer laddare? Nej
Obelastad hastighet (varv/min) 11000
Skivdiameter (mm) 125
Spindelstorlek M14

Standardutrustning Stödhandtag, skyddskåpa, 1 x
slipskiva

Vibrationsnivå vid lamellslipning
(m/s²) 3.9

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.2
Vikt med batteri (kg) 2.6


