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R18DD3-0 | 18V Borrskruvdragare
Idealisk för borrning i trä, metall och diverse fästapplikationer.

13 mm snabbchuck för lätt anpassning till de mest vanliga tillbehören på
marknaden.

2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika material och
applikationer.

24 momentinställningar för perfekt resultat oavsett applikation.

LED-belysning.

R18DD3-0
Antal medföljande batterier 0
Batterikapacitet (Ah) -
Batterityp −
Chuck kapacitet (mm) 13
Felmarginal - Vibrationsnivå vid
borrning i metall (m/s²) 1.5

Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0
Felmarginal på vibrationsnivå vid
skruvdragning (m/s²) 1.5

Kraftkälla 18V
Laddningshastighet Amp/tim -
Levereras i Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A)) 86.9
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 75.9
Max. borrning stål (mm) 13
Max. borrning trä (mm) 38
Max. vridmoment (Nm) 50
Medföljer laddare? Nej
Momentinställningar 24
Obelastad hastighet (varv/min) 0-500 / 0-1800
Standardutrustning 1x dubbelsidig bits
Typisk laddningstid (min) -
Vibrationsnivå vid borrning i metall
(m/s²) <2.5

Vibrationsnivå vid fästning (m/s²) <2.5
Vikt [utan batteri] [Kg] 1.3
Vikt med batteri (kg) 1.7


