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Utmärkt att pumpa bildäck, cykeldäck och bollar med. Ger 32
PSI på 2 minuter

Snabb pumpning, upp till 10.3 bar/150 PSI vid 16 L/min

Lättöverskådlig tryckmätare för snabb och exakt kontroll

Låsbar däckventil, bollnål, prestaventiladapter, avsmalnande
adapter med inbyggd förvaring

50 cm slang för flexibel användning

Antal medföljande batterier 0

Artikelnummer 5133003931

EAN‐kod 4892210164674

Felmarginal ljudeffektnivå
(dB(A)) 3.0

Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0

Felmarginal vibrationsnivå
(m/s²) 1.5

Kraftkälla 18 V

Kraftkälla 18 V

Levereras i Kartong

Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A)) 91.5

Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A)) 80.5

Luftflöde (l/min) 16

Max. tryck (bar / PSI) 10.34 | 150

Medföljer laddare? Nej

Slang för högt tryck [mm] 508

Standardutrustning Bollnål, prestaventil, avsmalnande
adapter

Vibrationsnivå (m/s²) 2.5

Vikt [utan batteri] [Kg] 0.7

Vikt med batteri (EPTA) (kg) 1.1
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