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M18 CBS125-0 | M18 FUEL™ bandsåg
POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av
Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid och upp till 2x längre drifttid.

REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar
verktygets prestanda under belastning.

REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik
och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd.

Kapkapacitet upp till 125 x 125 mm i diameter.

Variabel hastighet i 5 steg, 0-116 m/min.

Verktygslös låsning av sågklingan för enkelt byte.

Hängkrok gör verktyget lätt att förvara.

M18 CBS125-0
Antal medföljande batterier 0
Bandhastighet (m/min) 0 - 116
Batterityp Li-ion
Bladlängd (mm) 1139.83
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3
Felmarginal vibrationsnivå vid
sågning (m/s²) 1.5

Kapkapacitet fyrkantsprofiler (mm) 125 x 125
Ljudeffektnivå (dB(A)) 90.7
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 79.7
Medföljande laddare ─
Standardutrustning 1 x sågklinga
Vibrationsnivå vid sågning (m/s²) 1.35
Vikt med batteri (kg)  -
Volt (V) 18


