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M18 ONERSAL-0 | M18™ ONE-KEY™ LED-lampa på
stativ

Optimerad ljusstyrka och driftstid genom att justera ljuset mellan 0- 5400
Lumens.

ONE-KEY™-verktygsanpassning gör att användaren kan styra ljusstyrka
och göra ljusinställningar på distans.

ONE-KEY™ verktygsspårning erbjuder en molnbaserad plattform som
stöder både platsspårning och stöldförebyggande hantering.

IP67 klarar olika väderförhållanden (regn, snö och dammiga
förhållanden).

Förstärkt bendesign med tre olika inställningar för bästa hållbarhet och
stabilitet.

Slagtålig polykarbonatlins skyddar lampan i krävande arbetsmiljöer.

TRUEVIEW™levererar jämt ljus med optimerad ljustemperatur med god
färgåtergivning.

M18 ONERSAL-0
Antal medföljande batterier 0
Batterispänning (V) 18
Batterityp Li-ion
IP skyddsklass IP67
Kompatibel med Alla Milwaukee® M18™-batterier
Max. driftstid med M18 B9 batteri (h) 7/12.5/26/-
Max. ljus (Lumen) 5400/3000/1550/-
Medföljande laddare ─
System M18
Vikt med batteri (kg) 9.1
Volt ─
Volt (V) 18


