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M18 FBJS-0X | M18 FUEL™ sticksåg
Kolborstfri POWERSTATE ™-motor designad och byggd av Milwaukee
levererar snabb sågning, lång livslängd och upp till 32 m i 19 mm OSB
(på ett 5,0 Ah-batteri).

REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt
överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar
verktygets prestanda under belastning.

REDLITHIUM-ION™ batterier ger lång driftstid och optimal hållbarhet.

Milwaukee® patenterad FIXTEC bladfäste för snabba och enkla
bladbyten.

Femstegs pendelverk för ökad sågprestanda.

Dubbelsidig strömbrytare tillåter  användaren att slå på/av verktyget
oavsett position.

6-stegsinställningar med automatisk styrt startläge gör det möjligt för
verktyget att starta långsamt och öka upp till full hastighet när
belastningen detekteras för skarpa och noggranna snitt.

M18 FBJS-0X
Antal medföljande batterier 0
Batterityp Li-ion
Geringskapacitet (°) 45
Max. Kapkapacitet aluminium (mm) 19
Max. kapkapacitet stål (mm) 10
Max. kapkapacitet trä (mm) 100
Medföljande laddare ─
Obelastat slagtal (slag/min) 800 - 3500
Pendelfunktion Ja
Pendelinställningar 4
Slaglängd (mm) 25

Standardutrustning 1 x blad, dammutsugsadapter,
dammskydd, mjuk sko

Vikt med batteri (kg)  -
Volt (V) 18


