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Mångsidig 85mm multisåg för flera olika material som trä, gips,
plast och sten

Innovativ djupsågningsmekanism för exakta kapningar i trä

4250 varv/min (obelastad hastighet) gör enkelt kapningar i trä
upp till 26mm. 2mm i metall och 9mm i stenplattor

Med multisågklingan kapar du flera olika material utan att
behöva byta klinga

Verktygslös djupjustering gör det snabbt och enkelt att ställa
in sågen

Antal medföljande batterier 0

Artikelnummer 5133004515

Batterityp Li‐ion

Diameter klinga (mm) 85

EAN‐kod 4892210178961

Felmarginal ljudeffektnivå
(dB(A)) 3.0

Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0

Felmarginal på uppmätt
ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0

Felmarginal vibrationsnivå vid
sågning i stål (m/s²) 1.5

Felmarginal vibrationsnivå vid
sågning i trä (m/s²) 1.5

Hålstorlek (mm) 15

Kraftkälla 18 V

Kraftkälla 18 V

Levereras i Kartong

Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A)) 102.5

Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A)) 91.5

Max. sågdjup 90° (mm) 26

Obelastad hastighet
(varv/min) 4250

Standardutrustning 1x multiklinga, 1x kakelklinga,
dammutsugsport, anhåll och nyckel

Uppmätt ljudeffektnivå
(dB(A)) 102.5

Vibration cutting of stone
[m|s²] 3.6

Vibration cutting of stone
uncertainty [m|s²] 1.5

Vibrationsnivå vid sågning i
stål (m/s²) 2.5
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