
Kap‐/Gersåg 18V
RMS18190‐0

*Registering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information.

ryobitools.eu

Kompakt och lätt för enkel transport

En såg med hög precision i olika slags trä och trämaterial

190 mm 40‐tandad karbid sågklinga för hög prestanda och
perfekt finish.

Förinställda geringsvinklar upp till 47° vänster eller höger och
lutningsvinkel från 0‐45°

Elektronisk motorbroms stoppar klingan inom sekunder för
max säkerhet

Antal medföljande batterier 0

Artikelnummer 5133005502

Batterikapacitet (Ah) ‐

Diameter klinga (mm) 190

EAN‐kod 4892210206121

Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0

Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0

Geringskapacitet (°) ‐

Geringskapacitet 45° (mm) ‐

Geringskapacitet 90° (mm) 50 x 245

Geringskapacitet höger (°) 47

Geringskapacitet vänster (°) 47

Hålstorlek (mm) 30

Kraftkälla 18V

Kraftkälla 18V

Levereras i Kartong

Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A)) 104.0

Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A)) 91.0

Lutning 45°[v] x Gering 0° [mm] 50 x 170

Lutningskapacitet höger (°) ‐

Lutningskapacitet vänster (°) 45

Max. Kapkapacitet 0° gering | 45° lutning [mm] 38 x 245

Max. kapkapacitet 45° gering / 0° lutning [mm] 50 x 170

Max. Kapkapacitet 45° gering / 45° lutning (mm) 38 x 170

Medföljer laddare? Nej

Obelastad hastighet (varv/min) 3600
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