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Antal medföljande batterier 0

Artikelnummer 5133005395

Batterikapacitet (Ah) ‐

Batterityp Li‐ion

EAN‐kod 4892210202291

Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 5.0

Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 5.0

Felmarginal vibrationsnivå vid kapning av metall
[m|s²] 1.5

Felmarginal vibrationsnivå vid kapning av trä
(m/s²)

1.5

Geringskapacitet (°) 45°

Kraftkälla 18V

Kraftkälla 18V

Levereras i Kartong

Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A)) 95.5

Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A)) 84.5

Max. kapkapacitet stål (mm) 6

Max. kapkapacitet trä (mm) 101

Medföljer laddare? Nej

Obelastat slagtal (slag/min) 800 ‐ 3000

Slaglängd (mm) 25

Typisk laddningstid (min) Levereras utan
laddare

Vibrationsnivå vid kapning av metall [m|s²] 9.8

Vibrationsnivå vid kapning av trä (m/s²) 22.2

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.0

Vikt med batteri (EPTA) (kg) 2.4(2.0Ah)
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