
Dyckertpistol 16G 18V (2,0Ah)
R16GN18‐120S

*Registering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information.

ryobitools.eu

AirStrike‐teknik förser dyckertpistolen med komprimerad luft,
vilket gör den underhållsfri och eliminerar behovet av
kompressor och stora gaspatroner.

Skjuter 16 G dyckert på 19 till 64mm (längd) och 1,6mm
(diameter).

Justering av lufttryck och verktygslös djupjustering försäkrar
den bästa finishen, hjälper till att skydda arbetsytan och
möjliggör kontroll av djupet på spikhuvuden.

Spärr vid tomt magasin

Verktygslös blockeringsfrigörare

Grip‐light‐teknik kopplar in LED via handtaget

Bälteskrok för ökad bekvämlighet

Antal medföljande batterier 1

Artikelnummer 5133005430

Batterikapacitet (Ah) 2.0

Batterityp Li‐ion

Dyckertdiameter [mm] 1.6

Dyckertkapacitet (mm) 19‐64mm

EAN‐kod 4892210204561

Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3.0

Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3.0

Kraftkälla 18V

Kraftkälla 18V

Levereras i Tygväska

Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A)) 94.5

Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A)) 105.5

Magasinkapacitet 100

Magasinkapacitet dyckert 100

Medföljer laddare? Ja

Typisk laddningstid (min) 60

Vibration nailing [m|s²] 1.5

Vibrationsnivå (m/s²) 3.3

Vikt (kg) ‐

Vikt [utan batteri] [Kg] 2.7

Vikt med batteri (EPTA) (kg) 3.1(2.0Ah)
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