INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPE

ONLY ONTHIS

TEGERA® 8355T

Cut resistant glove, fully lined, 0,6-0,8 MM full grain goatskin of top quality, cut
resistance level B, KEVLAR:- fiber, Thinsulater 40g, Cat. Il black, reinforced index
finger, water repellent leather, elasticated 180°, for allround work

EN 420:2003

EN 388:2016
+A1:2009 2X31B 12X

EN511:2006

ENISO 11640:2018

Q) ,
711msulaté

NSULAT/ION

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, natural latex
MIDDLE MATERIAL SPECIFICATION Para-aramid

INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester

SIZE RANGE (EV) 6, 7,8,9,10,11,12

EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business
Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

3 PAIR

3

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
NPOAYKUWA COOTBETCTBYET TPEEOBAHUAM TP TC 019/2011
«0 BE30NACHOCTV CPEACTB UHAVBUAYANBHON 3ALUNTDI>.

EJENDALS AB
Limavagen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax+46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity = www.ejendals.com/conformity

INSTRUCTIONS FOR Use - CATEGORY I

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product. D“;‘;':f‘ﬂ‘"’;g_i::,':i‘:g:‘"',{,"y
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to
the test o test method not suitable for the glove design or material

Warning! This product s designed €U 2016/425 with performance presented
below. However, that no item of PPE can provide and caution must always be taken when exposed

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels
are measured from area of glove palm. Warning: For gloves with two or
more layers the overall classification of EN 388:2016 does not necessarily
reflect the performance of the outmost layer. Do not use these gloves near
moving elements or machinery with unprotected parts. For duling during
o f "

. fmpact Protection  P=pass

e test, the coupe test
ABCDEF TOM cut resistance test s the reference performance result
EN511:2006 PROPERTY PERFORMANCE  Warning: EN 511:2006: if the glove consists of seperate parts which
A.Convective cold ~ Min.0; Max.4 are not permanently interconnected, the perfomance levels and the
B. Contact cold Min. 0; Max. 4 protection only apply to the complete assembly. EN 511: Care must be

C. Water penetration 0 (Fail); 1 (Pass) ~taken when choosing the correct glove with regards to the maximum
user exposure. If not water proo, the glove may lose its insulating
propertes f wet. EN511:2006 Anr\ex E table B.1 shows various parameters to be considered. Studies have
ABC correlations betw d the level of thermal insulation required to protect in
cold conditions, The table given in Annex Bof EN3422004 1 an example of such data.
ENISO  ENISO 11640:2018 - Leather - Tests for colour fastness - Colour
116402018 fastness o cycles of to-and-fro rubbing.
This standard is a test of the leather's colour fastness

+ AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: Al sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity,if not explained on the front
page. If the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the
comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either
to0100se o too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10°- +30°C.
INSPECﬂOM BEFORE USE: If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never
usea dam:
SHELR U The naure o the materials used s product means that the lfe of this product cannot be determined as it will be
affeced by many factrs,suchas sorage condions usage etc
ARE E: The user forsbittng thepocict after use, as unknown

bsts inate the product the product. To care for your product, we
Tecommend that yo finse n cod water and ne ry in oo temperature.
ccording to local environmental legislations.
his product may contain components that may be a potential risk to alergic reactions. Do not use in case of hypersensitiv-
ity signs. For more information contact Ejendals.

BRUKSANVISNING - KATEGORI Il
SE FRAMSIDAN FOR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Las dessa instruktioner noggrannt innan du anvander produkten. FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

d N ey www.ejendals.com/conformity
FORKLARING AV SYMBOLER O = UNDER MINIMINIVAN FOR ANGIVEN ENSKILD FARA
X = HAR INTE GENOMGATT PROVNING ELLER METODEN INTE LAMPLIGRELEVANT FOR PRODUKTEN

ificeras | enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihdg att

ingen PPE procuktkan e fu\\sv.and\gtskydd o st maste i aktias vi syl Stuatoner.

€N 388:2016 A. Min. 0; Max. 4 ivaer galler

g e ; iax, ytan Varming: For EN o

5 ,.y,’,‘;“;‘,}gg;‘mu Gt tin 0; Max. 4 et B o o ot med hogsta virdet ) glund
€ Skarmotstand TOM (EN IS013997) e-

Min. A; Max. medan
F. Stétdampning, P=Godkind prestandaresultat som anvands som referens.
ABCDEF
EN'511:2006 Egenskap skyddsniva  Varning: EN S11: 2006: Om handsken bestir av separata delar
A. Konvektionskyla sominte & @
B. Kontaktkyla och skyddet endast orhela enheten, EN S11: € bedgmning med
C. Vattengenom- o val av limplig
tringning 1(Godkénd)  handske. Om handsken inte ar vattentt kan den firlora sina mlerande
egenskaper om den bl vat, EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B1 vi
ABC attta hansyn til. Studier har visat rametrar och den grad \so\enng som

behovs for att skydda ot kyla. Tabellen  bilaga B EN 342:2004 visar exempel pé sédana data
ENISO  ENISO 11640:2018 - Lider - Provningar for fargbestandighet -
11640:2018 Firgbestindighet mot gnidning .
Denna standard i ett test av lidrets favghes(ar\mghs\

EN 420:2003 + A1:2009 - ALLMAT
Test taktilitet/finger-kansla: Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna foler kraven i EN 4 annat anges pa

sida. Om en symbol for kort modell visas pé framsidan & handsken kurlale S stondardon viket ko s 42 kumfnn
finmonteringsarbeten. Dir finns ocksa uppgift om smidighet (taktila egenskaper) vilket méits i skala 1-5, dar 5 & hégsta nivan. Val]
ritt storlek for att uppnd optimal sskerhet och funktion.
FORVARING OCH TRANSPORT: Féruaras helst ot och mérkt argnalférpakring vid +10° t +30°C
om

kepsars. Inspe Inspeklera produkten innan anvandmng

genskaperna hos materialet som anvnds | livslingd
eftersom den Demr A ménga faktorer. land annat lgringsforhallanden och anvandning.
UNDERHALL: A foratt kan férsémra produkten
under anvandning, u(h detkan pa Vi attdu skiljer produkten  kallt vatten och hangtorkar
den| rumstemperat
'AVRALL Engtlokalaregler och utiner

for kan bidra till llergisk reaktion. Om dverkiinslighet skulle upptrida

aubryt for

KkAyTT60H)EET - KATEGORIA 11
KATSO ETUSIVU TUGTEKOHTAISTEN TIETOJEN OSALTA

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lue namd ohjeet huolellisesti ennen taman tuotteen kaytto

» wejendals.com)/conformity
SEUTYS 0= X= Ei'testattu tai testimene-
telm: \e taukseen.
Varollus' Tama tuote on tarkoitettu ant: EU 4, suori-
on muistettava etts suojaimen kaytt i voi taata taydellista suojausta ja siksi on

noudatettava jatkuvasti varovaisuutta,
EN388:2016 A. Hankausk

0;Max. 4 MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KASINEET. Suojaustasot
B. \lnllonkesl OMaXE i ssineen ki Varoitust:
CR oMax 4 pivivnalio o
X, 4
2 VHlaakast s TOM Hin. K: M. F tul
{EN15013997) coupe i terdn
. (ylxyrwsesla TOMvilltosuojatesti toimii paremmin viltosuojakyvyn
ABCDEF
EN'511:2006 Ominaisuus i 1:2006: erillsists osista, oita
A. Konvektiokylmyys ~ Min. 0; Max. 4 ei ole yhdistett uojau
. Min. 0; Max. 4 kuvastavat vain ia. EN 511: Sopivan
C. Vedenlapiisy 0 (€i 13péissyt);

tehtava
1 (Lapdissyt)  esiintymisanalyysi.Jos kisine ei ole vesitivis, se voi markana
menettda eristysominaisuutensa. EN 511:2006 Liite B, Taulukko B.1

ABC parametreja onimennyt néiden parametrien valinen

keskindinen joka €N 342:2004 - itteen B taulukossa on

esimerkkeja talasista tiedoista.
ENISO  ENISO 11640:2018 - Nahka - Varinkestotestit - Vrinkesto

11640:2018 edestakaisen hankauksen avulla.
‘Tata standardia sovelletaan testattaessa nahan varinkestoa.

€N 420:2003 + A1:2009 - YLEISET' A MAT

‘Tuntoherkkyys/sorminapparyys: Min. 1; Max.

SOVITTAMINEN JA KOON VALINTA: Kaikki koot tayttavat EN 420:2003+A1: mukavuuden, taipuisuuden
osalta, ellef etusivulla Jos etusivulla on kasineen resori on voiolla
mukavampi i it pivan kokoisia tuotteita ian lysat ta tukat totteet estavat

ikkeita eivatka anna optimaalista suojausta,

VARASTOINTI JA KULJETUS: Siilytys alkuperéispakkauksessaan kuivassa ja pimedissa +10 - +30C.

KAYTTOA EDELTAVA TARKASTUS: Vaurioitunut tuote on havitettava.

SAILYVYYSAIKA: Taman tuotteen kayttoikaa ei voi maarittaa siina koska siihe

tekijat, kuten sailytysolosuhteet ja kaytto.
10ITO JA

o i vastuusea wateen tlnitandsesa
2a tuotetta kaymn aikana ja ne voivat vaikuttaa tuotteer
dells ja

konepesuun kyton jalkeen, silla tuntemattomat aineet voivat vauri

HAVITTAMINEN: Paikallisten

Tama Jotka heutt 1 kiyta tuotetta, jos
saat yliherkkyysoireita. Kysy tarvittaessa istietoja Ejendalsita

GEBRAUCHSANWEISUNG - KATEGORIE 11
BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN
Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfaltig durchlesen! ::"‘F"R"'T”SSRKU‘R“"“
wn

w.ejendals.com/conformity
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the mini for X=Not submitted to

the test or test method not suitable for material
Die:

2016/425 EWG 2u bieten. Die angegebenen Leistungsmerkmale
bedehen i mmer aufunbénutzte, neue Handschue

EN388:2016 A. Abrlebfes(lgke\( Min. 0; Max. 4 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN. Die
o Schnitiestiieit M Gi a5
elffestigke Min. & ﬂ:{ 3 Wamhinwes! Bei andschuhen it 2 oder meh Schichen git e

ENISO  ENISO11 18— Kowa— Vi i
116402018 - UserocTaitocTs o HeCKano Lok MpoTApaHA 8 A
HanpagneHsX.

3ror cramsapr npescraenser €060 UCnBITaHVie UBETOCTOMKOCTI

+ 12009 TPESOBAHIAS 1 METOABI CNITAHUY
‘TeCT Ha NOABMKHOCTL Nanbues: M. 1; Makc. 5
PAIMEPbI: B pastepbl cooTeeTcrayior AvpekTuse EN 420:2003+A1:2003, 0NUChiBaloLLeii HOpHSI KOMBOPTS, NOCaAKY 1

v, e Ha TUTYASHOJE CTpaHUILE. ECAV Ha TUTYRGHOW CTPAHWLLE 306paXeH

camBon yKop: it Monenw, uTo DUaTKMA KOOHE CTAHAGPTHBIX, 1 B HIAX YAOGHE BLIMORHATL PABOT!
TUna, HanpHMep, Hoa ax

TecHas, Taku ¢ @ i ypoBeHs 3aunTsi

XPAHEHUE 1 TPAHCNOPTUPOBKA: PeXOMEHAYETCH XPaHUTS B TEMHOM U CYXOM MECTE B ODATVHANSHOM YIGKOBKE DK
Temnepatype +10- +30 C.

b St 8 i .
[ S(hm\ﬁesgtlfkelt TOM Min. A; Max. F POBEPKA NEPEA HC . HE oecnesr Taxoi
GN 15013997 Leistung der AuBenschicht wieder. Aufgrund des Abstumpfens wahrend NPOAYKT CheAyel
tfestigkeit si peT POK roAuncm 1PV XPRHEHVIA CpoK roAHOCTU MoV XpaHEHWN STOrO NPOAYKTa He MOKET GolTs OTpeA@neH, Tak Kak 1a
ABCDEF des TOM Tests auf BUAATS MHOXeC . TaKIAX KaK YCAOBUS! XpaHEHAR Y YCNONs308aHMs. AaTa
der Referenzwert fir die Leistung ist. 1] e,
EN511:2006 Eigenschaft Leistung ‘Warnhinweis! GemaB EN 5112006 beziehen sich die angegeben C;Zf;"m“ IKBAHUE: o Sy o thoprate o an S
A-Konvektionskate  Min. 0; Max.4 Leistungsstufen nur auf das vollstandige Produk, nicht auf einzelne THble BeULeCTSa MOTYT "

B. Kontaktkilte Min.0;Max.4  Teile des Handschuhs, EN 511: Bei der Auswahl des richtigen
C. Wasserpenetration 0 (nichtbest);  Handschuhs ist Sorgfalt im Hinblick auf die spezielle Exposition
1 (bestanden)  des Benutzers erforderlich. Wenn er nicht wasserfest ist, kann der

"
A yX08a 32 pe P

TemnepaType.

ands(huh wen e nass wid.sine lieren.

ABC  EN'511:2006 Anhang B Tabelle B.1 zeigt
Zusammenhange zwischen diesen Parametern und o rad et thermischn \sclancn der fir den Schutz unter
kalten Bedingungen ev'omevh(n ist, aufgezeigt. Die in Anhang B von EN342:2004 aufgefiihrte Tabelle ist ein
Beispiel fir solche Dats

ENISO  ENISO 116402015 - Ledertests auf Farbechtheit
11640:2018 - Bestimmung der Reibechtheit von Farbungen.
Dlese Nom st e Prifvertaven aut dis Farechhet des Leders.
+A1:2009 SC -AU

Test Taktilitit/Fingerspitzengefihl Min.1; M5

PASSFORM UND GROSSEN: Alle GroBen entsprechen EN 420: 20039\1 2009 hms\tm\l(h Komfort, Passform und Beweglichkeit

(Fingerfertigkeit),falls nicht anders auf der ‘Symbol fiir ein kurzes Modell

angezelgt wird, st der Hand:schun kirzer als der Standard w bieten

kann Tragen Sie nur Handschuhe in passender GroBe. Prodite, i entwedar 2 locer et 2 eng sind schranken die Bewegung
ein und liefern nicht den optimalen Schutz.

LAGERUNG UND trocken und dunkel in der Or

VOR GEBRAUCH PROFEN: Wer s P wiurde, wird es NICHT

werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden.

HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt

werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usiw. abhangt.

+10°C- +30°C lagern.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trégt die alleinige das Produkt mechani
chen da unbekannte bei der e f die Leis
Zur Pflegs " dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei
Raumtemperatur trocknen.
nationalen
Produkt Bestandtell Riskenf i llegiche Resktion sen Ganen, Nicht
von( chkei in. Wenden

i
Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

MODE D'EMPLOI
CATEGORIE Nl
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT

necukmon DE CONFORMITE
s a]endals com)conformity

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.
EXPLICATION DES PIC s 0= i pourlerisa

Avertissement! Ce umdun ot nu pour offir a protection definie dans la EU 2016/425 pour les EPI avec les niveaux de performance
de EPIne peut fournir une protection compléte et quii convient de

toujours Dvenme ses pvecauuons
EN388:2016 A Résistance 3 fabrasion Min.0; Max 4 ‘GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES.
B Résistance 3 la coupure Min0; Max5 indi 9 és au nh

ANNEPEHbI: /\aHHbIi NPOAYKT COAPXAT KOMINOHEHTSI, KOTOpbIE MOFYT

[\ NepHaTOK AYTUX
\aTa Npow3BOACTBA YKazaHa Ha

Kateropu CPOK FoAHOCTU NpH

U3nenn i va ynaroske & cpopviare (] FrMM

BRUGSANVISNING - KATEGORI 11
SE FORSIDE FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION
i i i i OVERENSSTEMMELSESERKLAERING
Laes instruktionerne grundigt, fer ibrugtagning af dette produkt. &y wwwejendals com)/conformity

FORKLARING TIL PIK 0= Under mir for. Idende individuelle fare X = kke send til
i il prawning i forhold til materiale
eruduiklet til at , specificeret  EU 2016/425, med de detaljerede resultater vist nedenfor Husk
dogaltid atintet PPE produkt kan yde 100 og der skal udvi udszetelse
andre situationer med hej isiko.

EN388:2016 A Slidstyrke Min.
B. Snitbestandighed  Min.
5 S ebestandiehed M- 0: Habs 2 omréde. Advarsell For handsker med to eller flere ag afspejler

Maks. 4 BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISIC

ﬁ‘snxhﬁsfngifgn'?s.{nqgs7

B Rk efon 03358 ) enay  Ylseni detyderste la.forbndelse med lovhed under estof o
ABCDEF skezremodstandstesten er referenceydelsesresufat.

EN511:2006 Egenskab Ydelse i dehold:

A Konvektionskulde ~ Min. 0; Maks. 4 permanent den del af produktet, vil ydeevnen samt beskyttelse

B. Kontaktkulde Min. 0; Maks. 4 niveauet kun henvise til det faerdige produkt. De forskellige

[@ 0 (Dumpet); i af flere dele, gaelder

1 (Bestaet) beskyttelsesniveauerne i en 511 kun nr alle dele er samlet, EN 511

Der skal f maksimal d valg af velegnet handske. Huis
ABC  handsken ikke er vandtaet, kan den miste sine isolerende egenskaber, hvis den biver vad.EN 5112006 Biog 5,
Tabel B.1 viser ige , der skal t til.Studier har pavist mellem disse

parametre og den grad o solering, cer e nadvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen bilag B1 3422008
viser eksempel p3 sidanne data
ENISO 1.

for g

11640 2018 il ykler af ti-og:fra gidning,
er en test af |deret:

€N 420:2003 +
Fingerspidsfomemmelsestest: Min. 1; Max. 5

PASFORM 0G STARRELSE: Al starrelser overholder kravene i EN 420:2003+A1:2009 huis ikke andet er forklaret pé forsiden. His
et symbol for kort model vises pa forsiden, er handsken kortere end standarden, huilket kan give starre komfort ved eksempelvis

M“; 4 dugant. Avrtssement L assficaton générl €N 5652015

i den rigtige starrelse. Produkter, der enten er for lase eller for stramme begveensev
bevisgelsen og yder ke det optimale beskyttelsesniveat

OPBEVARINE % TRANSPORT Opbevares bedst tart og markt | den oprindelige emballage og mellem +10°- +30°C
beskadiget, yder det d alde

HYLDETID: Beskaffenheden af de materialer, der bruges i dette pmdukl betyder, at levetiden for produktet ikke kan bestemmes, da

E. Ré: 3
EN 1S013997) _ e mant
- Protection contre les chocs P = validé : : i e bestadiget uru "
ABCDEF é indicatif
tandis que ce\u\ obtenu avec le TDM a valeur de référence. den vil pavirkes af mange faktorer, sasom opbevaringsforhold, brug et
EN511:2006 Caractéristi Wami N 511:2006 stipulent que sile gant est constitué

A.Froid de convection Min. 0 Max. 4 de p\us\eurs parties, nen connectées de fagon permanente, alors les
B.Froid de contact  Min. 0; Max. 4 niveaux de performance et |a protection s'appliquent uniquement au tout
C.Infiltration de feau 0 (Echec) 1  comme ensemble. EN 511: Le choix des gants devra faire fobjet dune

(Réussite) attention pammhere ceux-di devant mnsmerer \expusmun maximale de
Tutilsateur ¢ I Ungantnon tmoulle

ABC  ENSL1:2006: e tableau B de i é ¢
établi des coréatons entre ces parametres et 1solation lhermlque requise pour assurer Une pm(emun contre e froid
L 2004 est

e

ENISO

116402018 des oot rottement an veetatent.
de déterminer 6 uir

€N 420:2003 + DESSAI
Test de dextérité: Min. 1; Max. 5
AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailes sont conformes a [EN 4 , Fajustement et
Ia dextérité, sauf mention contraite en couverture. i le symbole « Modzle court » est affiché sur a premiire page, cela signifie que
fegant st pluscoutqun gant standardafndassurer un mefleur confrt permettant ains par exempl, de easer des ravaux
spécifiques d taille adaptée. Les produits I
mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal,
ENTREPOSAGE ET TRANSPORT: Conserver les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans lemballage dorigine, 3 une
température comprise entre 10° et 30°C
P

: Sile produit est géiln optimale et doit étre eliminé. Ne jamais utiliser
un produit endommagé ou usé.
nUREE DEVIE: La ériau utlisés dans ce produit ne permet p Ia durée de vie du produit car cellei
facteurs tels g de stock:
SOIN € eNTreTe é alutilisatewr, car
inconnues peuvent Contaminer e produit pendant son utisation ou affecter Pour fentretien de
dit, e froide et pour e laisser sécher 3 température ambiante.
é I
e produit contient et i de éactionsal encas
é. Contacter Ejendals pour plus dinformat

VHCTPYKUMA NO 3KcnAYATAUMK - KATEFOPUSA 11
VHPOPMAUMIO 0 NPOAVKTE CM. HA TUTYAbHOIA CTPAHNLIE

Mepen UCMoNb30BaHYEM NPOAYKTa BHUMATEABHO O3HAKOMBTECH C AGHHOW  AEKNAPAMS COOTBETCTBUS

neansvaret for at tl mekanisk vask efter brug, da ukendte stoffer kan
forurene produktet under brug og kan pavirke produktets ydelsesniveauer. For at pleje dit produkt, anbefaler vi, at du skyllr  koldt vand
og tarrer produktet flad | stuetemperatur.

: | henhold

tet indeholder nter, der for reaktion. M3 itifeelde af
L adgivni Ejendals i tvivistilfzeide.

Derkan vaere behov for

BRUKSANVISNING - KATEGORI 11
SE FORSIDE FOR PRODUKTSPESIFIKK INFORMAS|ON
SAMSVARSERKLAERING

& wwviejendals.com/conformity
faren X= Produktet er ikke

Les anvisningene naye far du bruker dette produktet

FORKLARING AV 0= Under mini for
testet, eller det er ikke relevant for pvoduktel

Advarsell Dette produktet ef laget for & 1€U 2016/425

nedenfor, Men husk at ingen PPE- el kon g full beskytelse g at det altid ma Utuses forskighet ved eksponering for farige
Kjemikalier eler i andre hoyrisikosituasioner.

EN388:2016 A Slitasjemotstand  Min. 0:
lgzremotstand  Min.0:
in. 0;

& Rilamorsian !ForéN

. Punkteringsmotstand M esutatet for det Nar det
& Skremofiand TOM Min. & Maks. Fiedrsovhet under

EN 15013997) bare indikative, mens TOM:skjzzremotstandstesten e referanse

- Slagbeskyttelse  P=Passer Jtelses resultatet

ABCDEF
EN511:2006 Egenskap
A. Konvektiv kulde
B Kontaktkulde

Advarsell EN 511: 2006 Hyis hansken bestér av separate deler
som ikke er permanent sammenkoblet, gjelder ytelsesnivaet og
beskyttelsen bare for den komplette samllngen EN 511:Man m3

valg av egnet
god Gent); T(Godklent) _ hanske Hvi Gen Kke e vanntett, kon hansken miste sine solerende
egenskaper hvis vat, EN 511 lag B, Tabell B1 viser s hensyn ti. Studier har vist

ABC mellom disse p trengs for & beskytte mot kulde. Tabellen i bilag

81 EN 342:2004 viser eksempler pa slke data
ENISO  ENISO 11640:2018 - Skinn - Tester for fargefasthet - Fargefas-
11640:2018  thet ved sykluser med friksjon frem og tilbake.

VHCT|

Denne standarden er en test av skinnets fargefasthet
N 421 W O

+A1:2009

pyKumeit
NOAICHEHIA K CUMBONAM 0 = HIDXE MAHUMAALHOrO YPOBHS! YCTO|MBOCTI K AAHHOMY PUCKY X= MOAEAL HE
NPEABABAEHA AN TECTA WAV METOA TECTUPOBAHIAR HE MPUTOAEH AAS AAHHOV MOAEAN
i 2016/425 (wchopr 0 ypoBHsM
3ANTHI CM. HAXE). , NOMHUTE 0 TOM, it obecneunTs
aBconoTHy0 ATy,
EN38B2016 A Yerohumsocrs K ucrupannig, Mun. 0 Maxc. 4 SAULATHBIE NEPUATKI OT MEXAHUMECKITX PHCKOE.
B. YcToiumsocTs Kk nopesam, Mk, .3 YpoBHY IDDEKTUBHOCTH M3MEPAIOTCA B 06AACTH
€ Ycronawaocs K paspuiay; M. O "
. VCTOMIMBOCTS K NPOKOAY,
B YT oAERCTE K Mepesat TOM 1A MaKc, F  nepuaToXC gyt nConsum rounecraon croce
€N 15013997),

Makc. a

in. 1; Max. 5
PASSFORM OG STORRELSE: Alle starrelser er  henhold til kravene i
hvis ikke annet er forklart pé forsiden. Huis det er et symbol som viser kort modell pa forsmen er hansken kortere enn standard ster-
relse og kan ake komforten for spesielle formal som feks. ved Bruk rodukter
som enten e for lase eller for girkke best

LAGRING 0G TRANSPORT: Bar lagres tart og markt  originalemballasjen, mellom +10° - +30°C.

NONTROLL R BRI Hos produktet e skadet i det K optmal beskyreie o m derfor kastes. Bruk aldri et skadet produkt,

i betyr at levetiden til produktet ikke kan fastsettes, da det

ange faktorer, i bruk, osv.
STELL oG VeDEHoLD: Brukeven har ene og alene ansvar for & levere produktet til mekanisk vasking etter bruk, da ukjente stoffer

mnmmnm M oI " . il produktet. For 4 ta vare pé produktet anbefaler vi at du
Bfom yaap! ot EN F052016, s cOmaTeroR apORTeDHT iyl detunde v 0 hEngev et oppil ki romtemperata:
ABCDEF + AVFALL: | henhold tl miljsovgivningen p3 ste
o 2 CTOMOCTS K nope3 ompenenter tegnpa
ol 3 “TOAKOCT K NOPE ToM hypersensitivitet, det kan vaere behov for saerskilt analyse og konsultasjon. anx du eri tuil, kontakt Ejendals.
€EN511:2006 CeoiicTeo SpchexTuaHOCTE e
A Konsek'msnhlu om0 M. O; Maxc. 4 I:III POKYNY Kk PouZiTi - KATEGORIE Il
B. KOHTaKTHbil MuH. 0; Makc. 4 " x " "
c npanuknosenue B0AbI 0 (HeroaHo); 1 (roaHo) PRO INFORMACE SPECIFICKE PRO PRODUKT VIZ PREDNI STRANKA
EN 511:2006: ec/ TouT acTe, KOTOPbie He UMeloT PROHLASENI 0 SHODE
NOCTOSHHOTO CORAVHEHWS ADYT C ADYTOM, YpOBEHS SXDXORKTMBHOCTM M JaULTA PUMEHSIOTCH TONSKO K OO Pred pouzitim tohoto produktu si Dozome prectéte tyto pokyny L+ wiejendals.com/conformity
ABC  cGopre. EN 511. Mepuarkn creayer , C MaKCHMANGHbIM VYSVETLENI PIKTOGRAMU i iebo

X NDHMEHEHIS. 3TO NDOLIEHTHOE W3MEHEHUE YCTO-MBOCTH K NDOKONGH, U3MEDEHHOR NOCAE NDOADIXUTENEHOM
KOHTAKTa C XVIMUHECK/M BEUIECTBOM, MCNONS3YeMBIM AN MCTbITaHS, ENS11:2006. B TabnvLe B.1 Mpunoxens B

3TUMM aKTOPaMM ¥ YpOBHEM 1bIM ANS SAUMTbI B YCAOBMAX
HU3KNX TeMnepaTyp. B TaBnvLLe, NPUBEACHHO/ B NDUAOKeH B AOKyMenTa EN342:2004 npuseneH npivep
NOAOGHEIX AGHHBIX,

et testovaci metoda nevhodn pro névrh nebo materidlrukavice
anﬂTemoDmdukUenavrz normé EU gmi rovnémi
sk ich ochrannych Gplnou ochranu a pri vystavent

Takim e it 20 dodova optiost



EN388:2016 A. Odolnost viiti odéru  Min. 0; Max.4 OCHRANNE RUKAVICE CHRANICI PRED MECHANICKYMI RIZIKY. Urovné
B. Odolnost liéi profezu Min. 0; Max. 5 _ochrany jsou méfeny v oblasti dlané rukavice. Varovan V pripadé

3 t Zeni Min. 0; Max. 4 rukavic

D. Odolnost viiti propichu Min. 0; Max. 4

€. 0dolnost Vi profezu TDM s Jsoup
Min. A; Max. F (EN 15013997). kousky 6 oup, it
ABCDEF  F.Ochrana protind P=Uspéch é
EN 511:2006 v|mnm vykonnost Varovani! EN 511:2006: pokud se rukavice sklddd ze samostatnych
A K chlad  Min.0;Max.4  Casti, které nejsou trvale spojeny, uvedené irovné vykonnosti a

wekti
B Kontakinichiad  Min. O Mox 4 ochrana plati pouze pro upiné sestaveny produkt. EN S11: Pfi vybéru

C. Prnik vody 0 (Selhani); sprané rukavice vzhledem k maximalnimu vystavent uzivatele
1 (Uspéch) zachovévejte opatrnost. Pokud neni rukavice vodotésns, v mokrém
stavu by mohla ztratit své izolacni viastnosti. Norma ENS11:2006,
ABC  dodatek B, tabulka B.1 zndzorfiuje riizné parametry, které je nutno zohlednit. Studie prokazaly existenci jistych

vztah( mezi témito parametry a trovni tepelné izolace, kter je nutn k poskytovani ochrany v chladném
prostied. Tabulka uvedend v dodatku B normy EN342:2004 predstavuie prikiad takowjch dat.
ENISO  ENISO 11640:2018 - Usné - ZkouSeni stalobarevnosti - Stalo-
11640:2018  barevnost p
Tato norma popistie zkousku sm\obavevnusll kiize
+A1:2009 O €- 0B ATESTOVACI METODY
Zkouska obratnosti prsti: Min 1. Mox. 5

MERENI A URCEN] VELIKOSTI: \Sechny dpovidaii normé EN 2 hlediska pohodii velikosti a obratnost,
pokud to neni uvedeno jinak na predni strénce. Pokud je pro kritky model, ukavice je kratsi, nez
bezr\a mkaw:e aby Doskywva\a lepSipohod!( A poutitpro avStn u:ely, napnklad pfi jemné montazni praci. Pouziveite pouze
produ Které jsou pf t&sné, buds

cmwma\m roved ochrany.

PREPRAVA A SKLADOVAI

KONTROLA PRED POUZITIM:

Zlikvidovan. Nikdy nepouzivejte poskozeny produkt.

‘TRVANLIVOST PRI SKLADOVANI: Vzhledern k podstaté materislii pouZitjch v tomto jrobku nelze stanovit jeho trvaniivost pfi

skladovini prtuze udeavliviouina o ety naptiad skadovecini podminkai pou
po pou

leding skladujte na suchém a tmaveém misté v origindinim balent pfi teploté +10- +30°C.
okud dojde i VEBL i

mohou bhem

livnit drovn jeho i Eujeme pet uvymbeklak 7e ho opléc
vodé a nechite ususit na $idre pfi pokojové teplote.
UKVIDACE: V souladu s mistni legislativou tykajici se Zivotniho prostiedi.
ALERGENY: Tento produkt lozky, které i fiziko z hledisk 7 v pfipadé

Ejendal

INSTRUCCIONES DE Uso - CATEGORIA 11
(CONSULTE LA PRIMERA PAGINA PARA OBTENER INFORMACION ESPECIFICA DEL PRODUCTO

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto N ) .
www.ejendals.com/conformity
X=no

EXPLICACION DE LUS PIC] =por
sometidoa é decuado para el disefi

o ha disefi fonar la proteccid €U 2016/425

6 b G que pueda
proporcionar proteccién (UMD\ela, pr q tuar o I
i ION FRENTE CANICOS.
tenci ﬁgrhmaM 0; méx. 5, i i

€ Resistencia a desgarro fim. 0; m Los nivele

D. Resistencia ala puncion Min. 0; max. guant 3

E. Resistencia a los cortes TDM Min. A; mix F 1 fl

EN1S013997)
. Proteccion frerite a impactos P=Ap;

porel
embotamiento durantela prueba de resistencia alos cortes, los
ABCDEF i 1a prueba

EN511:2006 Propiedad Rendimiento Advertencia: EN 51 P
A.Frio convectivo Min. 0;max.4  queno estén de manera e
B Frio por contacto Min. 0; méx. 4 6 licabl
C_Penetracion de agua 0 (suspenso); EN 511 ay aue tener
1 (aprobado) _ala exposicion maxima del usuario.Sino es resmemea\ ael
ja. En ENS11

ABC smetr deben Hal
pardmetros y el nivel de aislamient
el Anexo B de EN342:2004 hay un efemplo de este tipo de daos.
€N ISO 11640:2018. Cuero. Pruebas de solidez del color. Solidez
usm zms del color al frote de vaivén,
te estandar es una prueba de Ia solidez del color del cuero,
N 420: C v PRUEBA
Prucha de desreza digital: Min. 1; méx. 5
AJUSTE Y TAMARO: Todos los tamarios cumplen a norma EN 420:2003+A1:2009 en cuanto a comodidad, ajuste y destreza si

frio. €n la tabla incluida en

0 se explica en la primera pégina. Si en la primera pag modelo corto, e
guante estandar, con el fin de mejorar el confort para fi o por jemplo, Tabaios je de precision. Utiice tan solo
productos de Ia talla adecuada. Los productos q demasiad movimientoy no

proporcionaran el nivel 6ptimo de proteccion.
ALMACENAMIENT‘J v

un lugar seco y oscuro, dentro del paquete original, a

ntre 1
INSpECCION ANTES IIELIJSD'Smw du i 6n 6 I Noutiice
nunca un producto dari
UiDA G BES G s amsiralza delos mateils uizados eneste producto no puene delermmarse Ia vida ttil del producto, ya
que se vera afectado por muchos factores, como las condiciones de almacenamiento, el us
EUI0ADOS Y MANTENIMIENTG: € usiar o5 & nicoresponsabi e enviar el pogcto pvo(eso del lavado mecanico después de su
uso,ya que el producto afect: Para cuidar
su producto, i laire a e

agua
EunlNA:mu Contorme & egiacin medoamblenta ol
ALERGEN( roduct No utilizar

encaso ﬂe cbsener inicios be hipersensibiidad. Para obtener més informacién pnngase en contacto con Ejendals.

KAsuTUSJuHIseD - KATEGOORIA 1l ET

UKSIKASJALIKU TOOTEINFO LEIATE ESILEHELT

'VASTAVUSDEKLARATSIOON
wwwejendals. com/cenfomnty
X= Ei esitatud testimiseks vdi testmeetod

Lugege enne antud toote kasutamist kdesolevat juhendit hoolikalt.

PIL
polnud kinda disain vi materjalijaoks sobiliki
Hoiatus! Antud toode on maeldud i

jalik kaitse EU 2016/4

Kaitsetaseme juures. Pidage siiski meele, et ikski tuleks alati tegutseda
I

ettevaatiikult
EN388:2016 A Kulumiskindlus  Min. O: Max. 4 MEHAANIUISTE OHTUDE EEST KAITSVAD KINDAD, Kaitstaset
B. Loikekindlus Min. 0; Max. 5 mgdetakse kinda peopesa piirkonnast. Hoiatus! Kahe- vai
Min. 0; Max. 4
Min. O; Max. 4
k Min. A; Max. F toi
gggfmgfgg‘“ itud Sama\aJaI kui TOM (Gikeki vdib
Kisitleda vordlustulemusena
EN'511:2006 Omadus KAITSEtase  Holatus! EN 511:2006: kui kinnas koosneb erinevatest osadest,
A. Vastupidavus kiilmale Min. 0; Max. 4 mis pole jadavalt tihendatud, kehtib toimivus- ja kaitsetase ainuit
B. Vastupidavus kokkupuutele tervikule. EN 511 Sobiva kinda valimisel peab olema ettevaatik ja
kiilma pinnaga Min. 0; Max. 4 kaaluma maksimaalseid riske, millega kasutaja kokku puutub. Kui
C.Veekindius 0 (Puudulik); - kinnas el ole veekindel, vdib kinnas kaotada méjaks saades oma
1 (Piisav) _isoleervad omadused. EN511:2006 Lisa 8 tabelis B1 on toodud
ABC d tingimustes

vajaliku soojusisolatsioon vahel, ENSE2 2004 Lieas o s on 00dudseise nicsandned
€N IS0 11640:2018 - Nahk- Varviplisivuse katsed - Vi
116402018 haardumise taimele.
See standard holmab naha varvipisivus katset
1A

Liikuvustest: M X.5

SOBIVUS JA SUURUSED: Kok suurused vastavad mugavuse, sahwuse ja mkuvuse osas EN 420:2003+A1:2009 standardile,
kui esilehel pole margitud teisiti. Kui esikillel on toodud lihikes
celiovte Koosttbide. InSustamiseksstandardsest indast ihem. Kandke sinlt sobva suurusega tooteid. Liiga 3dvalt vai pingul
olevad tooted piiravad liikumist ja ei paku optimaalset kaitset.

 Ideaalsed

A
hemlkus qu“— '3n°c

thlmsAsc Seues ‘tootes kasutamd maleqahde 'omaduste t5ttu ei saa toote eluiga (apie\l madrata, kuna seda mojutavad mitmed
tegurid nagu hmutlnglmused Kasutus o

parast igat kuna tundmatud
il

vees 3 iputac fatemperatuur norile kuivama
KASUTUSELT KORVALDAMINE: Lahtuvalt kohalikest keskkannanouetesv.
mérkide

iimnerisel ¢ cl Ejenda\swga

HAsZNALATI UTasiTs - 1. KATEGORIA

LASD: TERMEKSPECIFIKUS INFORMACIOK CIMLAPJA

A termék hasznélata el6tt figyelmesen olvassa el ezeket az utasitasokat, ~ MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
by weendals comconfomity

APIKTOGRAMOK 0= Aminimé alatt az adott veszélyre X=Nem teszteltéh

mecszenen volt megfelea keszty Kl vy anyaga szempontébd

Figyelmeztetés! Ezt a terméket a EU 2016/425 altal itaséra tervezték,

Arra azonban mindig gondolon, hogy a PPE egyik poslie-ia ithat teljes vé ezért mindig 6vatos, ha kockézatnak

van kitéve.

€N 388:2016

vagy a vizsgalati

pasallosag ); max. 4 VEDOKESZTY( MECHANIKAI KOCKAZATOK. A védelmi
assal slemhem ellendllas Mvn &maxd i tenyeér részén mérik.Fl e
akitoszilardsag n.0;max 4

acsat Sasmieni ollendliis Hit. g
géssxl szembeni ellendllas TDM Min. A, mzx F

R e D

N Ital

Scpucx

tiikidzi. A végasallésagi teszt sorén bekbvetkez6 tompulds

A
B.
C
D.
E
El esetébena Coupe-teszteredmények téjékoztato jelegick,

':z

tGdés elleni védelem

=Megfelelt

ABCDEF mig

EN 511:2006 Tula]dnnsag Teljesitmény Figyelmeztetés!EN 511; 2006:haa keszty( olyan kiilon részekbdl

A A Min. 0; max. all melyek nincsenek

hideg Min.0;max.4  ésavedelem csak a telies egységre vonatkoznak. EN 511

C.Viz behatolisa 0 (nem felelt A megfeleld kesztyi kivalasztasanal figyelembe kel ve
meg); 1 (megfelelt) 416 s itettségét iz

AzENS11 Bmelléklet B.1. !

ABC ig) 6 éf Vizsgalatok pitottak
Clerexe 5 e s ithat peldét %
téblazataban
NISO  ENISO 11640:2018 - Br - Szintartésagi vizsgalatok - Szin-
11640:2018 tart6sag valtakoz6 irényi dérzsoléssel szemben.
€2 a szabvény a bir szintartdssagat vizsgala
- ALTAL €l €S VIZSGALAT
es méret az Kényelem, igyesség
szempontjabol, ha nincs ms feltintetve a cimlapon. Ha a rovid modell sz-mbumma \alhaw 2 cinlapon, akor 3 keszty &
legyen kilonlg i unkéndl

3
Csak megfeleld méret(i terméket hasznljon. A tul laza vagy 1l szoros termék korlitozza a mozgasban, ésnem
védelmi szintet.
TARnu\s €S SZALLITAS: [del taroland6 +10°C és +30°C kzoit.

ENORZES HASZNALAT ELOTT: Ha a termék megsevu\ akkor NEM nyuijt optimlis védelmet, ezért meg kell semmisiteni. Soha ne

hasznal]en seriltmetet
ELTARTI : A terméknél haszndlt anyagok természetébsl adédéan a tzvmek élettartamat nem lehet meghatdrozni, mivel
szdmos lenyez ek les kitéve, mint példaul tarolasi kérimények, hasznalat

ositia az upnmans

felelgsséget malem\ekua ndlat uta asaért, mivel
g K a termél it liuk, hogy a
terméket. 45 érdeke itse 4t hideg vizben, majd é
ARTALMATLANITAS: Anelyi kumyezeivéde\m\ szabalyozésnak megfelelen.
alergias reakciok potencid azata jak. Tulérzeke-
bkért vegye fel i

IsTRUZIONI DUSO - CATEGORIA 11 IT
PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, VEDERE LA PAGINA ANTERIORE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utlllzzare questo prodotto.
SPIEGAZIONE DEIPITTOGRAMMI 0= Al ioni per i pericolo ind
| metodo di ione oil
Attenzione! Q é EU 2016/425, con i livelli dettagliati di
&in grado di

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA|
ey wwejendals.com/conformity
o Gato X=

prendere precauzioni quando si & esposti a rischi

€N 388:2016 A. Resistenza all'abrasione Min. 0; Max.
B Resistenza al taglio da lama Min. Gitax. 5
C Resistenza allo straj
D. Resistenza alla perforazione Min. 0; Max. 4
€ Resstenza al taglio da lama TOM Min. & Max. £ €N 388:201
- Protezione da impatto P=superato

‘GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO | RISCHI MECCANICL |

del guantc

Per la smussatura durante i test diresistenza al (agl\o,
ABCDEF

rssrzaa taglio TOM &l rsultato diiferimento della piesba ione.
EN511:2006 Proprieta Prestazioni  Attenzione! EN 511:2006: se il guanto & composto da parti separate
A.Freddo convettivo  Min. 0; Max. 4 che non sono interconnesse in modo permanente, i livellidi pveslaz\om
B.Freddo da contatto Min. 0; Max. 4 e aprotezione valgono solo per finsieme completo. EN 511 s dev
. fone acqua 0 (i

lente) _ funzione delfesposizione massima delfutente. Se non & mpermeame,
il guanto pud perdere \e Sue proprieta isolanti se bagnato. La ENS11:2006 annesso B laDeHa B.1 mostra vari
ABC  parametrida prendere Gl studi roquest poramet ilivelo.
diisolamento termico protege dizioni di freddo. La
& un esempio di tali dati,
ENISO  ENISO 11640:2018 - Pelle - Test di solidita del colore - Solidita
11640:2018 del colore a cicli di sfregamento va-e-vieni.
Questa norma consiste in un test per determinare Ia solidita del
colore della pelle
EN 420:2003 + A1:2009 GUANTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI € METODI DI PROVA
Test di destrezza: Min. 1; Max. 5
VESTIBILITA € TAGLIE: Se non pagina,

alla EN 420:2003+A1:2009

i prodotto & pil corto di un guanto

standard,a ine i miglorae la comocits per scop special, ad esempio avor i montaggio i precsione, Indossare solo prodott

dells gl et rodat oppoargh o wappo s miteranndf movimento o fomiannaf el otled protezane.
: Le condizioni di ideali sonoin un i lla conf

originale, ra +10°C e +30°C.
CONTROLLARE PRIMA DELL'USO: Se i ¢ jiato, NON fornira a pr ituito. Non
utiizzare mai un prodotto danneggiato.
DI a natura dei material ch
, in quanto verra fattor, qualile condizioni di Consenvazone. diutizz, ec
CURA ' i 6
sconos

relativi P s ora e prodotto, rac-
n acqua fredda e fasciarl ambiente.

SMALTIMENTO: Secondo le normative ambientali locali

ALLERGENI 0

Ilergiche. Non usare in

caso di segnidi 3. Per maggiori i jendal

NAUDOJIMO INSTRUKCHA - Il KATEGORIJA
DAUGIAU INFORMACIJOS APIE GAMIN] RASITE PIRMAME PUSLAPYJE
ATITIKTIES DEKLARACIA
A wiww.ejendals.com/conformity

Pradedam\ naudoti $j gaminj, atidZiai perskaitykite instrukcija.
MES 0 = Zemiau, negu minimalu:

metodas netiko pirstiniy modeliui, medziagai

I 13is gaminys turi €U 2016/425 dél (AAP),tikslu

1 ite Zemiau. Vis délto kad jok: i ol visuomet roki bt

atsargiam, kai egzistuoja rizka.

EN388:2016 A Atsparumas ¢

Maks 4 - APSAUGINES PIRSTINES NUO MECHANINIO POVEIKIO. Apsaugos

D. Atsparumas pradurimui Min. 0; Maks EN
€. Atsparumas pjovimui YoM A s, £ nebutia rodo Borinio sluoksnio charakteristikas. Atekant
oup

EN 15013997)
- Apsauga nuo smigiy, P=Tinkama ra oty
ABCDEF nuorodinis nasumo rezultatas.
EN511:2006 Savybé Savybés 511:2006!

sudaro
. Konvekciniam Saltiui Min. 0; Maks. 4 néra viena nuo kitos neatskiriamos, zhavaklerlsnku ygiai ir ansauga
B. Kontaktiniam Saltiui Min. 0; Maks. 4 galioja tik visam komplektui. EN SL1: Ypat atidziai reikia rinktis tinkamas
C.Vandens skverbimuisi 0 (netinka); pirstines, esant maksimaliam pavojui. Pirstines suslapusios galinetekti
i savo izoliaciniy savybiy jos néra atsparios vandeniu. ENS11:2006 B
priedo B.1 lenteléje nurodyti jvairis parametrai, | kuriuos reikia atsizvelgti. Tyrimai nustate tam tikras ssajas tarp
ABC iy parametry ir Siluminés izoliacijos Iygmens, reikalingo apsaugoti nuo altio. EN342:2004 B priedo lenteléje
pateiktas tokiy duomeny pavyzdys.
ENISO  ENISO 116402018 -0da- Spalvinio atsparumo testai - Spal-
11640:2018 vinio atsparumo testai trynimo ciklams
Sis standartas yra odos spalvinio a(SDavumu testas
€N 420:2003 + A1:2009 APSAUGINES PIRSTINES. BENDRIE]! REIKALAVIMAI IR BANDYMY METODAI

Pirsty miklumo testas: Min. 1; Maks. 5
‘TINKAMI DYDZIAL: Visi dydZiai aitinka EN 4 +AL . tinkamumo i jelgu pirmame
puslapyje néra kitaip nurodyta. Jeigu pi puslapyi simbolr,ai i pirStiné trumpesneé uz standarting
tam, kad tam i, atliekant Dévékite tik tinkamo
zio gaminius. Laisvos ar per Stines varzys judesius ir ios apsaugos.
: Geriausia ir tamsioje vietoj je pakuotéje nuo +10° ki +30°C.
1A TIKRINKITE: inys pa: i iais
naudojamos med: leid: itaka daro jvairs
vz, Ia\kymu salvgos, naudo]lmaslr( t

PRIEZIURA: 2 pr mechaniniu bi i 2

tiekant u i altame
vandenyje ir idZiovinti pakabinus ant virvés kambario temperataroje
ISMETIMAS: Pagal vietos aplinkos apsaugos jstatymus.

ALERGENAI: S i
informacijos gausite, susisieke su Ejendals.

Nenaudokite,jei oda labai jautri Daugiau

LIETO3ANAS INSTRUKCIJA - Il KATEGORIJA
LAI UZZINATU STKAKU INFORMACIJU PAR IZSTRADAJUMU, SKAT. PIRMO LAPU
Pirms izstradajuma lieto3anas rapigi izlasiet $o inslruk(iju. :: ILSTIBAS DEKLARACIIA

IRﬂZMIAR. ary s zgodne z norma EN 4 iotyczace
for iocagja plerwszstrnie Jezelina stronie pierwsze] znajdue sie symbol
modelu o skrgconej mugosn vekawlta Jestrotsza od rekawi do pecialnych: zapewnia
ieks2) prayklad prac P nosié wyta

Y
o rozmiarze. Zbyt luzne 83 ograniczac ruchy
PRZS 1 : Najlepie] ¢ wsuchymici Inym opakowaniu, w
(empsra(urze 0d +10°do +3
KONTROLA PRZED UZYCIEM: Jeelprocut 2

i powinien zostac utylzowany.

PIKTOGRAMMU SKAIDROJUMS 0 = zem minimala individual e X=nav
fesniegts testesanai,vai ar testesanas metode nav piemerota cimdu uzbivei vai materiziam

OKRES TRWALOSC: Ze wagledu na charakter materialow uzytych wtym p ¢ jego trwalos i
poniewa? zalezy ona od wielu (zynmknw takchjok . wanr| przcowaaia | sposo iyt
thownik ra

ar EU 2016/425, precizi Tpasi niir PlilEC N:IA ape mu po
noraditi zemak. Tomér nemiet vér3, ka dividuala nodrosingt dzibu, 3de) saskaroties i ¢ produkt tkowania i wplywat na i produitu
arvs e st Ui telochpeegnaci produts ;
n UTYUZAGR: Zgodie2 oy przep\saml darycz;cyrm ﬁchmny rodowiska naturalnego.
EN388:2016 A. Nodilu ,p,“ % ,,mm,e,‘,’;,’:aks Araks. 5 (. e e ALERGENY: Produkt e. ktore moga stanowi alergicznei, W przypadku
C. Noturiba pre Oraks 4 p h informacjl, prosimy o
D. Noturiba prel [iumu“:m‘ Min. 0; Maks. ims! Divu vai vairaku slanu (lmd\em vlsparlga Kontakt z firmg Ejendals
€. Noturiba pret iegriezumiem T & Maks.F b 335 2016 k\aslhka(qa he vienmér atspogulo 3
LE 1501 7 e slana ekspluatacijas ipasibas. Notrulinasanai palgnzsar\as
Izsardziba pret triecieniem P=Atblist pretosanas spéjas testa laika, izturibas testa rezultati i tiai INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE - CATEGORIA 11
ABCDEF ot et ezl etane metode aumotidenpargrisons .
CONSULTATI PRIMA PAGINA PENTRU INFORMATII SPECIFICE PRODUSULUI
€EN511:2006 Tpasiba acijas Tpasibas i 1500 rcim j sasta Sam dafam, EeLARA I OF CONFORMITATE
A. Visparéj: kst Min. 0; Maks. 4  ipasib rdzib: i il i 1 ili i
B. Tiess aukstums Min. 0; Maks. 4 men ttiecs il u sy salkto stagehn EN S1L: I g Parcurgefi cu atentie aceste instructiuni nainte de ufilizarea produsului. - gy, ciendatscomyconformity
c Scsands 0 (ezid ) 1 (ad) et EXPLICATI PRIVIND PICTOGRAMELE O = Sub nivelul mini 3 pentru i iy X= Nua fost
t parei o s ¢ o " !
2audet zolejoSds ipasibas. Standarta ENSLLL: zon elkuma 8 1303 B1 1 nqvému vawrék\ parametr, kas i Jénem A ! Acest protectia specificata in EU 2016/425 privind echipamentul individual de
im i

ABC

vi
aizsardzibai aukstos apstak] pielikuma B tabul ir sniegts $adu datu piemérs.
NISO  ENISO 11640:2018 - Ada— Krisu noturibas testi— Krasu
11640:2018  noturiba pret bersanas cikliem.
Sis standarts ir adas krasu noturibas tests _ .
€N 420:2003 + A1:2009 IMDI - METODES
Pirkstu kustiguma tests: Min. 1; Maks. 5
1ZMERI UN TO IZVELE: Ja vien pirmaia l3pa nav nora adak, visi izmri 2009 attieciba uz
komfortu, ara un kust Sinasanu. Ja pirmaja lapa i del s\mbols tad cimdi i saki par standarta
cindien [ palilty komfortu paiem mérfe,peméra, precizas montaZas e, avalka pemerta zmera zstradsms
Parak valigi vai parak cieSi izstradajumi
UZGLABASANA UN TRANSPORT(§ANA uzglabd sauss un tunss viets arigindas epakojumd temperatlrano +10° iz +30°
PARBAUDE PIRMS LIETOSANA bojats, tas vairs i tade] ir aizmet. Bojatu
izstradajumu lietot nedikst.
GLABASANAS ILGUMS: S5 produkt izmantoto materialu paSibas nozimé to, ka § produkta kalposanas laiku nevar notelkt,jo to
ietekme daudzi faktor, pieméram, glabasanas apstak]i, izmantosana utt.
ESANA: Lietot3js i piriba atbid aniskai mazgasana pec liet

las lietosanas (aika var piesarmot ietekmét pr Ejas fimeni. produktu, iesakam to skalot

auksta Oder un 23Vt istabas temperatir.
askand ar etgfem

Jair paradiusa atas ut

o C oate ceste, e ciciunecpament ndidldepotecenu
urmare, p entul expuneriila

ax. 4 MA T RISCURILOR MECANICE.

WY .4 Avertisment!i e stratt
€ Rezistant3 a taiere TOM Min. A; Hax. F 3 reflects i

- Protectie la impact P=Reusit
timp ce testul T

in timpul testului de
rezistenta taiere, rezuitatele testului Coup au doar rol indicator, in

511:2006:n (azu\in e manusa

A Rezistenta la frig de convectie Min. 0; Max. 4
rig de contact  Min. 0; Max.4 permanent, nivelurile de performanta 3 gvadul de protectie
[ Pevmeabvlnate Ia apé 0 (Respins); 1 (Admis) se aplica doar in cazul ansamblurilor complete. EN 511:
Alegeti te’n functie de 3 a utilizatorului. Dacé nu este impermeabils,
manu$a w;- poate pierde proprietale de izolare dac este ud3. EN511:2006 Anexa B tabelul B.1 confine diferiti
ABC  parametri care trebuie luati in considerare. Studiile au indicat anumite corelatiintre acesti parametri i nivelul de
izolaie termics necesar pentru asigurarea protectie n condifi cutemperaturi scizute. Tabelul mentionatn Anexa
Bla EN34,
ENISO  ENISO 11540 2018 - Piele - Tesle e pentry rezistenta
116402018 culorilor

€l  kas.
n directii o
pazimes, La upzinat oK, sazineties ar uzpemum E]sndals e Sl‘a e e un testal rezistentel cuorior i
€N 420:2003 + DE PROTECTIE - 1 METODE DE TESTARE
[E GEBRUIKSAANWIIZING - CATEGORIE 11 NL Test privind dexteritatea degetdlrHin. 1o
ta EN |, potrivirea si
ZIE VOORPAGINA VOOR PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE deetates daci ruse ephcs ve rimapagin. ncoml n core slmbo\u\ privind ol scurt e indat pe e agin,manusa
- N " " ‘spori confortul pent de exemplu, lucra fine de montaj. Purtati
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt. R ARING lprea largi sau prea stra i nu ofers
b wwejendals.com/conformity el optim de protectie
VERKLARING VAN DE PIC 0= Onderhet rhet gevaar X = st s n condifii uscate si ntunecoase in ambalajul origina, la temperaturi
Niet ondenworpen aan de test o testmethode s niet geschikt vor het ontuierp of materiaa van de handschoen cuprinse ntre 210° 51 +30°C
it product g te bepalen 2016/425 met het i acesta NU va oferl protectie optim si trebuie elimina.
n taties die L Houd echter altijd in ge geen volledige Nu utilizati niciodata un produs deteriorat.
bescherming kan bieden en dat alti moet fisico’s. PERIOADA DE VALABILITATE: Natura materialelor utiizate in acest produs face imposibilé determinarea duratei de viafd a acestui
EN388:2016 A Sll{tvasmeid Min. 0; Max. 4 BESCI HOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S. produs, deoarece aceasta va fi afectatd de multi factori, v et
C 3 h! eerstand H\n ﬂ H .5 deoare
a !
5. Barforatewearstand Min. O: Max. twee of el 0L rodusulin timpul ut oL afecta ivel 1 Peniuaavea
€ Snijweerstand TOM Min. A Max. F - meer lagen geeft e a\gemene Cassificti vn EN 3862016 et fipe
N 15013997). Door hetbot legislatia i
Sth"kbesthemms P=Geslaagd m ALERGENI: Acest itui un risc il alergice. Nu utilizati produsul
ABCDEF slechts indicatief terwi de TOM het L Conta
is dat dient als leferzrme
EN 511:2006 Elg!ns(h Prestatie EN 511: 2006: als de handschoen bestaat uit

Comvectiekoude  Min.0: Max. 4 losse dclen i nit permanent et elkaar zijn verbonden, gelden
e. Contactkoude Min. 0; Max. 4 prestatieniveaus en de bescherming alleen voor de complete
C.Waterpenetratie 0 (Niet voldaan); constructie. EN 511: Wees zorgvuldig bi het kiezen van de juiste

Indien niet waterdicht kan de hands(hcen zjn isolerende eigenschappen verliezen als hil nat wordt. ENS11.
ABC 2006 Bijage B tabel B.1 to Onderneken hetben
eistis voor
bescherming in koude. De tabelin bmage 8 an EN3422004 s cen voorbeeldvan dergelie gegevens,
NISO  EnISOL - T or
11640:2018  theid bi ycl van heen-en-weer wrijven.
eze norm is een test van de kleurvastheid van het leer.

+ N
Vingervaardigheidstest: Min. 1; Max. 5

PASVORM EN MATEN: de norm voor comfort, pasvorm en beweeglijkheid, als deze
zaken niet worden toegelicht op de voorpagina. Als het symbool voor het korte model wordt weergegeven op de voorpagina, is de
hxnds(haen Korterdan een sxandaxldhands(huen teneinde het comfort te verbeteren voor bijzondere doeleinden - bijvoorbeeld b
Producten die te los of te strak zitten, beperken de beweging

ieden nithet opuma\e hes(helmmgsnweau
OPSLAG EN TRANSPORT: Ds producten kunnen het beste worden ind plaats, in de
verpakking tussen +10°% +
INSPECHE VOR HE GEBRUIK: dien het worden
afgevoerd. Gebruik oot een beschadigdproduct

die in dit product zijn gebruikt, houdt in dat de levensduur van dit product niet
kan worden bepaald aangezien deze bivoed wart door Vel factoren 260 opslagomstandigheden, gebruik enz.

ONDERHOUD EN VERZORGING: De gebruiker draagt aleen  het verstrekken van het product
aan; de stoffen het product igen tijdens het gebruik
hetpradc product te verzorgen, rad het enaan een waslinte

irogen bij kamertemperat
VERAIDERING: Jobers de laatselje mieuuetgeuing

lergisch vormen. Niet gebruiken in
geval van tekenen Neem voor meer t op met Ejendals.

INSTRUKCJE UzvTKOWANIA - KATEGORIA 11

SPECYFIKACJA PRODUKTU ZNAJDUJE SIE NA STRONIE PIERWSZE]

Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy dokfadnie przeczytac DECLARACAO DE CONFORMIDADE
ponizsze instrukcje. ‘wwwejendals.com/conformity
TOGRAMOW 0 = pozi nosci ochrony znajdue sig f 4
zagrozenia. X = rekawica nie byla ia nie j
Ostrzezenie! P 0tak, aby apennia h 5 odn
i PP hrony,

2016/4; pamieta
diatego w warunkach zagmzema nalety zawsze chomate ns(rnznost

EN388:2016 A.Rezistents la abraziune Min, 0; Max. 4 REKAWICE CHRONIACE PRZED ZAGROZENIAMI MECHANICZNYMI.
8 Rezistent [a talere Min. Ma 5

9,2 4 Ostrzezeniel Dia rekawic 2 dwiema b kikoma warstwam ogdina
Wax.F Kasyfiadanomy €N 3652016 iemsiodpowada odomovi
Egclnmnx przed Prwynik B S warstwy

pozytywny pi i wynik

Cou

ABCDEF

testu odpomosci na przeciecia metoda TOM.
EN’511:2006 Wiasciwosci Poziom  SKUTECZNOSCI  Ostrzezenie! EN 511:2006: jezeli rekawice siadaa sie z r6znych

A. Zimno konwekeyjne Min. 0; Maks. 4 elementow, ktSrych nie polaczono na stale, poziomy jakosci i
B.Zimno kontaktowe  Min. .4 skutecznosé ochrony odnosi sie do kompletnego zestawu. EN
C.Przenikanie wody 0 (tak); 1 (nie)  SLL: przy starannym doborze rekawic nalezy waiat pod uwage
maksymalny stopie zagrozenia uzytkownika. Rekawica nie jest wodoodporna, jej zamoczenie moze spowodowat
utrate wiadciwosci izolacyjnych. EN 511:2006, za!q:zmk B, tabela B.1 pokazuje r6zne parametry, ktdre nalezy

ABC  uwzglednic. miedzy
termicznel wymagane] do ochrony wniskich |emperzturz(h Tabela w zalaczniku B normy EN 342:2004 podaje

prayklady zaleanoic
ENISO  ENISO11
11640:2018  b: s¢ cykiiczne

posuwisto-zwrotnym.
Ta norma dotyczy badania odpornosci barwy skory.

€N 420:2003 + A1:2009 REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGOLNE | METODY TESTOWANIA

Klasyfikacja zrecznosci palcow: Min. 1; Maks. 5

POKYNY NA PouZiTIE - KATEGORIA 11
PRE INFORMACIE SPECIFICKE PRE PRODUKT POZRI PREDNU STRANU
'VYHLASENIE O ZHODE
I www.ejendals.com/conformity
i Nebol

Pred pouZzitim tohto produktu si pozorne premtajte tieto pokyny

VYSVETLENIE PIKTDGRAHO\/ n Pnd minimélnou d o

podrobené & pre ndvrh Al rukavice

Varovaniel Ter upvodukl uvedenej v norme EU i fkonnosti
lozk: yi i 0ze posk, Gpind ochranua

iad
wystavent iz nutné vzdy ottt opatrost.

€N 388:2016 A. Qdolnost voti odrenindm Min. 0;Max. 4 OCHRANNE RUKAVICE CHRANIACE PRED MECHANICKYMI
£ Qdoinost yoct Bretszaniu W, Gk S RIZIKAML Uroune ochrany s merané v obasti dane rukavice.
olnost Vog! prepichnutiu Min. 0 Hx. 4 _ Varovaniel V pripade rukavic s dvoma alebo viacerymmi rstvami

b.0d 4
€. Odolnost’ voti prerezaniu TDM Min. A; Max.

EN 1S013997), i i
Dmrxnapreﬂnéramm ispesny priechod © ppr i e e
ABCDEF y sk prerezaniu TDM.
EN'511:2006 Vlastnost' Vykonnost' Varovanie! EN 511:2006: ak sa rukavica sklads z0 samostatnych

A. Konvektivny chlad Zasti, ktoré nie st trvalo spojené, uvedené trovne vykonnosti a
B. Kontaktny chlad .4 ochrana platia len pre (plne zostaveny produkt. EN 511: Pri vybere
C. Prienik vody O (Zlyhanie): 1 (Uspech) ~ spréunei rukavice vzhladom k maximalnemu vystaveniu pouzivatela
zachovvajte opatrnost. Ak nie je rukavica vodotesn, maZe pri jej namoteni dojst k strate izolanych viastnosti.
Norma EN511:2006, dodatok B, tabufka B.1 znazorije rozne parametre, ktoré je nutné zohfadnit. Stidie
ABC  preukszali eistenciu istych vztahov medzi tymito parametrami a trovfiou tepelne] izolicie, ktord je potrebnd
na poskytovanie ochrany v chladnom prostredi. Tabulka uvedend v dodatku B normy EN342:2004 predstavuie
priklad takjchto tdajov.
ENISO  ENISO 11640: 2018 - KoZa - Testy na stalost'farieb - Stalost’
11640:2018 farieb v cykloch trenia tam a spat.
Této norma sa pouziva pre skiigky stalofarebnosti usni
EN 420:2003 + A1:2009 OCHRANNE RUKAVICE - VSEOBECNE POZIADAVKY A TESTOVACIE METODY
SkiiSka obratnosti prstov: Min. 1; Hax4 5
MERANIE A URCENIE VELKOSTI: Vietky velkosti zodpovedajd norme EN 420:2003:+A1:2009 z hfadiska pohodiia, velkosti a
obratnosti, ak nie je uvedené inak na prednej strane. Ak je na pvednej strane uvedeny symbol pre krétky model,rukavica je kratsia
ako bezna rukavica, aby poskytovala lepsie pohodiie pri pou sobitné el napriad pl jemnel montsne réc Poutivlte
len produkty vhodnej e Kosu Produkty, pohyblivost a
optiméinu troved ochrar
PREPRAVA A SKLIIIO\IANIE‘ Idedine skladujte na suchom a tmavom mieste v origindinom balent pri teplote +10 - +30°C.
KONTROLA PRED POUZITIM: Ak déjde k poskodeniu produktu, produkt NEBUDE poskytovat optimalnu funkenost amal by byt
alkuidouany. Ny nepouziai posfodeny produ.

"TRVANLIVOST PRI SKLAI /zhfadom na vlastnosti materilov pouZitych v tomto produkte nie je mozné jeho trvanlivost’ urtit,
pretoze bude ovplyvnena mnohym\ faktormi,ako st podmienky ik\adovama Sposob pouzivania at
sTARosmvosf A UDRZBA; Pouzivate’ taveni 2t
byt 4 atie mdz 8 g Cosa
tika iporucame vam opléchnut produkt studer it prizbove teplote
UIKVIDACIA: V s (i .
ALERGENY: Tento produkt mo lozk o2 tiziko z hadisk: 7 i. NepouZivajte v pripade

pri jte spe Y Ejendals.

NAVODILA ZA UPORABO - KATEGORIJA 11
INFORMACIJE O IZDELKU SO NA VOLJO NA PRVI STRANI

I1ZJAVA O SKLADNOSTI
Pred uporabo izdelka skrbno prebente ta navodila. Ko wwwejendals.com)/conformity
RAZLAGA PIKTOGRAMOV 0= mogljivosti i 7eno v presku
al
Opozorilol Ta izdelek je zasnovan za zagotavijanje zastite, opredeli 16/4 i Zasti sonavedene
Jendar pa upostevajte & ite, zato

morate biti ob izpostavijanju tveganju vedno previd
EN38B2016 & Odpormost prot brabi Najm. Onajv 4, VAROUALNE ROKAVICE ZA ZASEITO PRED MEHANSKIMI
g Sdpornost prot prerezu Najm. : nalv. 5 TVEGANIL Rauni zatite se merio na cbmogju daniroavic
Odhornost proti prebadu MJ N Opozorilo! Za okavice z dvema ali vec plastmi splosna
2 Sgbornost rou prerezu Najm T0H. i nav. F Kasifiad

je plasti. Za izlot:

ABCDEF d J eni moglivosti,



Opozorilol €N 511:2006: te so rokavice sestavijene iz lotenih
A. Konvekcijski mraz najm. 0; najv. 4 delov, i niso trajno povezani, veljajo ravni zmogljivosti in
B. Kontaktni mraz najm. 0; naju. 4 2aiite samo 2 celotni skiop. EN 511: Skrbno morate izbrati
- Vodoodpornost 0 (neuspeSno); 1 (uspesino) ustrezne rokavicepi najuei zpostavienosti uporabiika. Ce
ni vodoodporna, . ko je mokra, izgubi Tabela B.1 v Dodatku B k standardu EN
511:2006 prikazuje razlitne parametre, ki jih morate upmevau V raziskavah so bile ugotovjene dolotene povezave
ABC  med temi parametri in ravnmi toplotne lzu\a(ue Dotrebne 2a zasito v hladnih pogojih. Tabela, podana v Dodatku B k
standardu EN 342:2004,je primer takSnih podt
€N S0 11640:2018 - usnje - preskus odpomesu barve - odpor-
nsm zu:s nost barve na cikle drgnjenja naprej in nazaj.
T standard e presus odpamostibarve usnja
+A1:2009
Preskus gibljivosti prstov: najm. 1; najv. 5
‘TESNOST IN VELIKOST: Vse velikosti so, kar zadeva udobje, tesnost in gibljivost, skiadne s standardom EN 420:2003+A1:2009, ée
1o ni pojasnjeno na prvi strani. Ce je na prvi strani prikazan simbol kratkega modela, so rokavice krajse od amiamm rokavic, zato je pri
posebnih namenih njihova uporaba udobeia-na primer pri natancnem sestavijanju. Nosite samo fzdelke primerne vellkost. zdelk,
ki 50 prevet oprijeti ali ohlapni, b odo 2t we
sHRANlEVANIE IN TRANSPORT: Najbolie branitvsuheminternem prostoru v prvotni embalai, pri temperatur med +101n

EN511:2006 Lastnost Zmogljivost

PRED UPORABO PREVERITE: e je izdelek poskodovan, NE bo mogel zagotavljati optimalne zaitite in ga morate zavreti. Ne
uporabliajte poskodovani izdel

ROK UPORABNOST!: Zaradi lastnosti materialo, iz Katerih je izdelan ta izdelek, ni mogote dolofiti oka uporabnosti tega izdelka, saj
nan vplivajo Stevilni defavniki, npr. posd skladiscenja, natin uporabe ipd.

izdelka po uporabi,saj lahko neznane snovi med
uporabo onesnazijo izdelek in vplivajo na 7 inkvitost ko Priporocamo, da zdelek sperete v hladni vodi in ga posuite na urvi pri
snbm temperaturi,

Silatno  lolano kolko zakonadao.

ALERGENE T tveganje 2a nastanek

primeru Vet informacijje na i

KULLANIM TALIMATLARI - KATEGORI 11
URUNE 62GU BILGILER ICIN ON SAYFAYA BAKINIZ
UYGUNLUK BEYANI
v wwwkejendals.com/conformity

Bu dirtin{i kullanmadan 6énce bu talimatlari dikkatlice okuyun.

EN388:2016 A Yeroimsoct Ha npeTpusanie M. O; Makc. 4 PHKABULIA 3A ALIUTA O MEXAHMWM PHCKOBE.
A4MBOCT Ha NPOPHIBaHE MUK, O; MaKC. 06AaCTT:
%“ﬂ?&‘ul‘.ﬂi‘a?ﬂ: pascacane, 0 wawc, 4 nPeATpeXAEHel M DbKaBMuM Casau nosee
 Yeromagocr ua npocusane, Wik Ok 4
CTGiMBoCt na IBODaANE Hnk. ; MaK. oTpa3sea pasoTHITE anaKrEpM(mKM Ha Hali-BHWHA
coctpu npeattet. (EN '58 13997’ ¥.MlpW 3ary6a Ha CBOVICTBA Ha HOXa O BpeMe Ha
ABCDEF  Tecrsare 3a yCToAMMBOCT coupe Tec TOM
b o i

EN'511:2006 CBOVICTBO PAOTHA XAPAKTEPUCTUKA 511:2006: ako wcTon o7
. CTYA, YPE3 KOHBEKLIAS MIAH. O; MAKC. 4 OTAGNHY YaCTU, KOWTO He Ca NOCTORHHO NPUKPENeHN eaHa Kbt
5. CTYA YPE3 KOHTAKT MUH. 0; MAKC. 4 Apyra, paBOTHUTE XaDaKTeDCTKY 1 HABOTO Ha 3aLLMTa BaxXaT
B. NPOHUKBAHE HA BOAA 0 (HE @O M OroMMeXToRar Usna pexaonia EN 511: Mlpw v360p
V3ALPXA); 1 (M3ABPXA) Tpadea nea
Ha MBKCUMANHO U3NraHe Ha NOTPEGHTes Ha pm AKO He € BOAOYCTOVi|WB, NPH HaMOKDAHE PLKIBMUATa MOXE
ABC  aa3ary6u naonvpauwTe ci ceoiicTea. ENS11:2006 Mpunoxervte B, 8 Tabnnua B.1 ca nokasann peanraime
NapaMeTpw, KoMTo TpAGEa NOKa3BAT, Ye Chlllec MocT
3alwTa NPy CTya, TabAMLaTa, NoMecTeHa &

Npunoxenwe B Ha EN342:2004, e npuep 32 10405 A2HHA,
ENISO  ENISO 11640:2018 - Koxa - TecTose 3a YCTOMUMBOCT Ha
11640:2018 userosere- VCTORUMBOCT Ha UBETa AO UMKAM Ha TpHeHe

T mm,spr € TecT 32 YCTOMMMBOCTTa Ha UBeTa Ha KoXaTa,

+A1:2009 OBLLLV M3UCKBAHVS 1 METOAM
TecT 33 NOASWKHOCT Ha NPLCTTE: M, 1; Makc. 5
POPMA 1 PAIMEP: BCy pasiepyt COTBRTCTBAT Ha EN 420:2003+A1:2009 33 yA0GCTBO, FONEMYHa U MOABYXHOCT, OCBEH KO
Ha Ha4aAHATa CTPAHML He € NOCO4EHO APYFO. AKO Ha HAaNHAT CTDaHNLI @ N306DAIEH CUMBONST Ha NO-KbCS MOARA, PbKABULIATA
©N0-CoCa T CTaHAZPTHOTO € LN OCATYPABAHE 13 NO-BACOK KOMCOPT 32 CEUHAIVI Len - HaNDANED 33 APELIRHA MOKTaxHa

T [IPOAYKTH, KOTO Ca TBDA® X\aBaBY MAV TBLPAR CTErHTH, OpaHI|aBaT

ABIXEHUETO U He OCUTYPABAT ONTUIMANHO HHIBO Ha JaUATa
CBXPAHEHME W TPAHCMOPT: Viaeanin yCA0BIs 32 CEXPaHEHWE: Ha CYX0 Y THHHO B ODUTVHANHATA ONAKOBKa NPV TeMNepaTypa
Mexay +10°u +30°C

NPOBEPKA NPEAV € nospencH, Toi P nTpsGEa o
HUKOra He 3noA3BaiiTe MOBPeAEH NPOAYKT.
CPOK HA FOAHOCT: Mlopaav ectecToro anoN3BaHY NpY HanpasaTa Ha KT My Ha FOAHOCT He

MOXe A3 GbAe OnpeAsneH, ThiA KaTo TPSG83 A3 C UMAT NPEABIA MHOXECTBO 0T (haKTOpW, K3TO HANPYMED PASNVIHHUTE YCAOBMA Ha
CHIpRHEHAE QUM Ha INONIBIHE A T
AU :

SIMGELERIN AGIKLAMASI 0 = llgil tehlike igin minimum performans seviyesinin altinda X= Test eciimedi veya test yéntemi MPOAYKTa Ha
diven tasanmina veya malzemesine uygun degi (/!EA ynovpeoa T KaTO HEU3BECTHU BeLLECTBa MOraT A3 33Mbp(nr npoayKTano Bpsme Ha yoTpeSa v A2 NOBASAT Ha
v ) ) e penopizave chc CTyAeHa BoAa U Aa o
A ;
e el s i s a* OCTaBITe A2 V3CLYHE Ha CTalHa TeMNepaTypa.
: Cormacho vex esa
Kalindiginda tedbirli davraniimasini gerektigini unutmayin. o » ANEPTEHM: Tosu npoaykr e Wewawmp A . o peakum He
EN 388:2016 A. Asmmflmukavemet n:‘ks. 4 aks. 5 MEKANIK RlSKLERE KARSl KDRUVU(U ElDI\IENLER i Ejendals.
c Virsima mukavemet 0; Maks: 4 ) et
B D e . lgilmiistiir, Uyarl ki veya daha fazla katmanli eldivenler
E Bicak kesmes! ookt FOR Hin. & Maks. . icnEN 3882016 genelsnflandrmas, en s atmann UPUTE zA UPORABU - KATEGORIJA 11
performansini yansitmayabil. Kesim diren test sirasinda -
 Carpisma Kotumasi P=Geger e e POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAENIM PROIZVODIMA
ABCDEF S " " ]
€N511:2006 OZELK Uyaril N 51 I Olarck baglanti of Pazljivo protitajte ove upute prije upotrebe proizvoda. i ‘:i:"ﬁ::’u’:n"/g:‘fwm
A. TASIMA SOGUKLUGU MIN. 0; MAKS. 4 Il IU\AKRH}I 0=ispod " X= A i ty
B. TEMAS SOGUKLUGU MIN. O; MAKS. 4 tim eldiven icin gegerldi EN 511 Maksimum kullanici maruz kelma Pod Tl "
C. SUNUFUZU 0 (BASARISIZ); 1 SE\IIyESIy\E Hg\h olarak dugru eldiveni secerken dikkatli olunmalidir. ”']E m o I Tukavice o N
(BASARILY) deilse,eldiven islaksa yalitm 2016/425, 0
ENS11:2006 Ek B tablo B1'de g6z parametrler rastrmalar razinama performansi navedeni su U nastavku. Meduti K nitijedan dio osobne zaé pruziti
ABC  buparametrler ile soguk kosullarda koruma valitmi i da wi tzicima,

belirlemistir. EN342:2004 standard: Ek B'de verilen tablo bu verilerin bir Grnegidi
ENISO  EN IS0 11640:2018 - Deri- Renk dayanikiiig testleri - leri ve
11640:2018 geri asindirma déngillerinde renk dayanikiiig1.
u standart, derinin renk dayanikliigina yénelik bi testtir
N 420 + NEL €R VE TEST YONTEMLERI
Parmak becerisi test: Min. 1; Maks. 5
ELE OTURMA VE EBAT: Ttim boyutlar, rahatlk, ele oturma ve beceri agisindan 6n sayfada agiklanmamissa EN 420:2003+A1:2009
standardina uygundur. On sayfada kisa model semboli gériiliyorsa, ince montaj isciigi gibi Gzel amaglar icin konforu artirmak amacr
eldven, sandart birldvenden dahakesadr Sadece uygun ebattai irnler kulanin Gok gevsek veya ok sl areketcstar
ve optimum koruma seviyesi saglam:
SAKLAMA VE TASIMA: ideal olarak kuru ve karanlik ortamda orijinal paketinde +10° le +30°C arasi sicaklikta saklanir.
KULLANIM ONCES] hasar goriirse, SAGLAMAZ ve imha riing
kullanmayin

kosullar, kullanim vs. gibi pek cok faktorden

etkileneceg icin bu tirtinin 6mri belirlenememektedir.
BAKIM:

in, soguk suda

& Uréintiniiziin bakimi

ikamaya
yikamanizi v oda sicakliginda asarak kurutmanizi Gneriyoruz.
IMHA; Yerelceure mevzuatina gore

kullanmayin. Daha fazla bilgiigin Ejendals ile Heﬂswm kumn

INSTRUGGOES DE UTILIZAGAD - CATEGORIA 11

CONSULTE A PAGINA INICIAL PARA INFORMAGOES ESPECIFICAS SOBRE O PRODUTO

Leia atentamente estas instrucdes antes de utlhzar este produto. "Es‘f““" DE CONFORMIDADE

ww.ejendals.com/conformity
g0

EXPLICAGAO DOS PICTOGRAMAS 0 = ificado X= N
bmetidas a0 teste ou 0 método de 06 dasll
pr foi & ificada na EU 2016/4;
No entant; de EPI p uma proteg ter

sempre cuidado durante a exposicdo a iscos.
EN388:2016 A Resisténcia 3 abrasio Min

s LUVAS DE PROTECAO CONTRA RISCOS MECANICOS. Os niveis

éncia 30 0; Max.
5. Resisténcia 3 pertoraggo Mi !
& Rt tancta ad Corte Tom Min. A: Mbx. F geral da EN 3882016 no reflete necessariamente 0
EN5013997) araa
F. Protegao contra o impacto P=Aprovado durante o teste de resisténcia ao corte, os resultados do teste
ABCDEF Coup 530 apenas ndicatvos sendoorettado doteste de

EN511:2006 Propriedade Desempenho  Avisol EN 5112006 se a luva for constituida por pesas separadas
. Frio por convecdo  Min. Guerido esteam interfgadas permanentemente, s niveis de
B.Friode contacto  Min. 0; Max. 4 rotegdo N
C Penctragdo de 3gua 0 (Reprovado):  511.Deve er oo 00 excoer 8 v o quanto a0 risco

rovado)  maximo a que o utilizador ests exposto. Se ndo for impermedvel, a

as propriedades de estiver molhada, ENS11:2006 1 mostra
ABC  varios pardmetros g considerados. Estudos té Ges entre esses pardmetros
ivel deis para proteger Ges de frio. 0 quad tado no Anexo 8 da

N342:2004 & um exemplo desses dados.
ENISO  ENISO 11640:2018 - Couro- Testes de solidez de cor - Solidez
11640:2018 da cor em ciclos de fricgdo.
Esta norma consiste num teste de solidez de cor do couro
EN 420:2003 + A1:2009 LUVAS DE PROTECAQ - REQUISITOS GERAIS € METODOS DE TESTE
Teste de destreza do dedo: min. 1; max. 5
AJUSTE E TAMANHO: Todos os tamznhos cumprem a norma EN

2009 em juste e destreza,
indicado na pagina inicial & porque a luva é mais pequena
e uma Iuanormal, ara aumentar o confoto para fins especiis - por exemplo, abalho e montage de reciso. Use apenss
produtos de ndo
Fmcusoo el el de prule;an

idealment L Iuz, entre
+1
INSPE(AD tes o uTzAgAo: danificado, NAO 5 30 ideal e deve ser eliminado. Nunca utilze
umproduto daificado
PRAZ( teriais utilizad ser determinada
dado que s afetada porviios fatores, ormo a condigoes de amazenameno  tlzagdo, etc
CUIDADOS € ubmeter lizagdo, uma vez
contaminar- pode afetar
Para cuidar do produto, maesequeav t
ELIMINACAO: Conforme a legislagio ambiental local,
um potencial s alérgicas. Nio

Contacte

YKA3AHUA 3A ynoTPesA - KATEFOPUA I
BUDKTE HAYANHATA CTPAHVLIA 3A CNELMPUUHA MHPOPMALUSA 3A NPOAVKTA
AEKNAPALMS! 3A CLOTBETCTBME
npoay! s www.ejendals.com/conformity

Bnmmare/\no npoyeTeTe ykasaHUATa, NpeAN A3 U3MOA3BATE TO3N

TOAKVBAHE HA TVAKTOrPAMATE 0= noa cvoTBeTHATa T X=
He @ NPeACTaBeH 32 TECTBAHE VN METOABT Ha TeC
peayIpexaeHHel Tosu NPOIYKT @ pepy1a3Ha4eH A3 OCHYPH 3AUIATa b CboTBeTCTEve ¢ EU 2016/425 32 AT Cuinaco

pAGB3 A3 Ce WMa NpenBUA, Je HAMa ATIC, KOUTO OCUTYpABAT MbAHa

3auwTa, 3aToBa

€N 388:2016 A. Otpornost na h: in. 0; maks. 4 RUKAVICE ZA ZASTITU OD MEHANICKIH RIZIKA. Razine
8 gtpornost na presqetanje, min.0; aks. 5 ite mi i ice. U el
Gipornost na mzks " g "
n Otpornost na probijanje, min. 0; m: i
€ Otpormost na presiecanje TDM, oA maks. £
EN 180 13597
- Zastita od udarca, P= prolaz

i e sloj
optenita kiasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odraZava

ABCDEF nuzno performanse vanjskog soja
EN511:2006 Svojstvo Performanse  Upozorenjel Norme EN 511:2006: ako se rukavica sastoji od
A. Konvektivna hladno¢a min. 0; maks. 4 odvojenih dijelova koli isu trajno povezani, razine performansi

A Kontakina hiadnota min, 0;maks.4 _ St odnose s sama na delokupn profzvad EN 511 Rulavice
C.Vodonepropusnost ~ 0 (Pad); 1 (Prolaz) treba s obzirom nika
U normi EN 511:2006, Prilogu B, tablici B.1 prikazani su razni parametri koje treba uzeti u obzir mrazwama su
uturdila odredene korelacije izmedu ovih parametara i razine toplinske izolacije potrebne za zatitu u hiadnim
ABC  uvjetima. Tablica u Prilogu B norme EN 342:2004 primier je takvih podatak.
ENISO  ENISO 11640:2018 - KoZa-Ispitivanje postojanosti obojenja-
11640:2018 Posm;annsl obojenja na cikluse trjanja naprijed-nazad.
standardno ispitivanje postojanosti obojenja koze
€N 42022003 + A1:2009 ZASTITNE RUKAVICE . OPCI ZAHTIEVI | METODE ISPITIVANIA
Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5
MJERE | VELICINE: Sve su velicine u skladu s normom EN 420:2003+A1:2009 za udobnost, dobru mjeru i pokretlivost, osim akorije
na prednjo] Ako je na prednjoj stranici 2a kratki model, u tom je slucaju rukavica kraca od
e kakobibila ice za precizne radove sastavijanja. Nosite samo proizvode
odgovarajue veliine. Proizvodi koji su preSitoki i preuski ogranicit e pokretijvost  nece pruzati optimalnu razinu zaSfite.

§

POHRANA | P na suhom i na temperaturi izmedu +10 °Ci+30°C.
PROVERA PRIJE UPOTREBE: Stecenja, on NECE pruz 2 Nikad
nemojte upotrebljavat ostecen proizvod
VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode ije mogucs niegov vilek trajanja zato § utietu mnogi
éimbenic kao $to su uvjeti pohrane, upotrebatd
NJEGA anj o Nepoznate
¢ tiiekom upotrebe, sto o i pro 2
& j vodi o5 temperatur,
Prema lokalnim
e sadri Nemojte ga nak

a vise informaci tvu Ejendals.



