
 
  

VACKRA OCH HÅLLBARA MILJÖER 

Sapeliplywood 
Sapeliplywood från IBI Wood är en tålig och 
formstabil plywood med fint ytfaner i 
Sapelimahogny. Faneren är svarade och fri 
från kvistar. Sapeli är jämn i färgen och har 
en rödaktigton som blir mer mörkbrun med 
tiden.  

  
Produkt 
Sapeliplywood B/BB. Ytfaner av sapeliplywood två sidor. 
Med en kärna av Eukalyptus. Skivan är WBP ( vatten och 
kokfastlimmad.) Fenollim-Klassificering E1 
 
Användningsområde 
Snickerier, inredning, båtinteriörer, konstruktion 
eller som bärare. Bra ersättare till  Lauan-
/Merantiplywood. Vatten och kokfastlimmad. 
 
 
Återvinning 
Inga kända hälso – eller miljöfarliga ämnen. Skivan 
kan deponeras i brännbart.   
Produkten klassas som ofarlig och inga kända fall 
av andning eller hudirritation har påträffats.   
 

Snabbfakta 

Ursprung: Asien 
Dimension: 2440x1220 mm 
Tjocklekar: 3,6;5,5;9;12;15;18 
Certifikat:  FSC 100% 
Kärna: Eucalyptus 

Lim: WBP (vatten & 
Kokfast) 

  

  

 

 
Toleranser 
Tjocklek:  6mm- 9mm, ±0.3 mm  

12mm ±0.5 mm  
  
Luftfuktighet:  6mm:8%---12%   
       9mm:8%---12%  

  12mm:8%---12%  
 


